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Techni Term

VITOCAL 200-G (woda/woda) 7,4 kW

31 560.00 zA, (zawiera 23 % VAT)

(2010 619)VITOCAL 200-G (woda/woda) 7,4 kW w zestawie z poAs>rednim wymiennikiem ciepA,a

Kompaktowa pompa ciepA,a do pracy jako woda/woda w zestawie z wymiennikiem poAsrednim i
osprzA™tem instalacji.
A Moc grzewcza 7,4 kW, temperatura wody grzewczej do 60 A°C. A

Zestaw pakietowy z pompA... ciepA,a, ktA3ra wykorzystuje ciepA,o z wody gruntowej (powierzchniowej) do
ogrzewania budynku i ciepA ej wody uAvzytkowej (c.w.u.).A

Woda gruntowa lub powierzchniowa moAvse zawieraAt zwiA...zki, ktA3re bA™dA... zanieczyszczaAx
wymiennik pompy ciepA a. Dla tego, jeAvli jakoA>At wody nie jest odpowiednia, zaleca SiA™ stosowanie
dodatkowego obiegu z wymiennikiem poAsrednim. Woda gruntowa przekazuje ciepA,0 w wymienniku
poAsrednim, z ktA3rego nastA™pnie przekazywane jest do pompy ciepA.a.

Zastosowanie wymiennika poAsredniego jest praktycznie zawsze zalecane ze wzglA™du na moAviliwe
wahania jakoAsci wody gruntowej (powierzchniowe;j).

Vitocal 200-G samodzielnie zapewnia wystarczajA...cA... iloA>At ciepA,a do ogrzania domu nawet przy
maksymalnie niskich temperaturach zewnA™trznych. MoA%ze rAswnieAvs wspA3A pracowaAt z innymi
AcrAzdA ami ciepA.a jak kocioA, grzewczy, kolektory sA oneczne, kominek z pA,aszczem wodnym.
Wysoka temperatura wody grzewczej do 60 A°C pozwala na zastosowanie Vitocal 200-G rAswnieAYs w
instalacjach z grzejnikami.

OprAscz ogrzewania regulator pompy ciepA,a moAvie sterowaAt pracA... ukA adu wykorzystujA...cego
niskA... temperaturA™ wody gruntowej do chA,odzenia pomieszczeA,, w lecie, tzw. chA,odzenie naturalne -
Natural Cooling.
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Vitocal 200-G zapewnia niskie koszty ogrzewania i komfortowe ciepA,0A

« jest jednym z najtal,szych w eksploataciji AcrA3deA, ciepA,aA

« nie wymaga obsA ugi, ktAsra sprowadza siA™ jedynie do odpowiednich ustawieA,, regulatora i
dopasowania pracy urzA...dzenia do indywidualnych wymagaA, uAvaytkownikA3wA

« nie potrzebuje komina, magazynu paliwa, opaA,u dobrej jakoAsci, co w caA kowitym bilansie obniAvsa
koszty inwestycjiA

« zuAvsywa maA o energii elektrycznej dziA™ki wysokiemu wskaA°nikowi efektywnoAsci COPA

« dodatkowe oszczA™dnoAsci zapewnia regulator pompy ciepA a, ktAsry pozwala na programowanie
godzin pracy ogrzewania a€" wykorzystanie taA, szej taryfy nocnej w maksymalnym zakresieA

A

trwaA,0A>At i niezawodnoAs>At - pompa ciepA,a Vitocal 200-G wyposaA¥iona jest w niezawodnA... i w
peA ni hermetycznA... sprA™Av.arkA™ spiralnA... Copeland Scroll

« minimalny poziom wibragcji i wyjA...tkowo cicha pracaA

« odpornoA>At na uderzenia hydrauliczneA

« duAvsa trwaA 0A>At eksploatacyjna wynoszA...ca do 100 000 godzin pracy (do 50 lat)A

« czynnik chA odniczy w obiegu pompy ciepA,a R 410 A &€“ nietoksyczny, niepalny i biologicznie
degradowanyA

« ogranicznik prA...du rozruchowego pozwala na pA,ynne uruchomienie sprA™Aviarki bez spadkA3w
napiA™cia w instalaciji elektrycznejA

niezawodnA... pracA™ pompy ciepA,a zapewnia poAsredni obieg z wymiennikiem pA,ytowym

chroni pompA™ ciepA,a przez osadami z wody gruntowej, ktA3re obniAviajA... sprawnoA>At
przekazywania ciepA,aA

dodatkowy wymiennik ciepA,a moAv.e byAf w wersji skrA™canej lub lutowanejA

w wersji skrA™canej 4€“ A atwy do czyszczenia i konserwacjiA

« wymiennik wykonany jest ze stali szlachetnejA

A
komfortowa obsA, uga regulatora pogodowego pompy ciepA,a CD 70A

* na podstawie pomiaru temperatury zewnA™trznej pompa ciepA,a dopasowuje iloA>At wytwarzanego
ciepA,a zapewniajA...c oszczA™dnA... pracA™ urzA...dzeniaA

« maksymalne wykorzystanie taA,szej taryfy (nocnej) dziA™ki moAviliwoAs>ci programowania ogrzewania
budynku i ciepA,ej wody uAvsytkowej 4€“ w okreAslonych godzinach jednakowo dla wszystkich lub
indywidualnie dla kaAv.dego dnia tygodniaA

« A atwa obsA uga regulator dziA™ki duAvsemu wyAswietlaczowiA

« na regulatorze moAvina zobaczyAt schemat instalacji i odczytaA$ aktualne temperatury w
poszczegAsnych miejscach instalacji oraz stan pracy urzA...dzeA, - zaA A...czone/wyA A...czoneA

« dostA™pne sA... dane statystyczne informujA...ce o liczbie godzin pracy, Asrednich czasach pracy
oraz iloAsci wA A...czeA,: pompy ciepA a, pomp obiegowych, podgrzewacza elektrycznego itd.A

« regulator przystosowany jest do sterowania ukA adem chA odzenia budynku Natural CoolingA

>
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chA,odzenie Natural cooling - polega na wykorzystaniu niskiej temperatury wody gruntowej do chA odzenia
pomieszczeA, w lecie, np. za pomocA... instalacji ogrzewania podA,ogowego, stropA3w chA odzA...cych,
konwektorA3w wentylatorowych, czy elementA3w konstrukcyjnych budynku

Narural cooling jest szczegA3Inie energooszczA™dnA... i taniA... metodA... chA odzenia poniewaAv,
wymaga niewiele energii elektrycznej potrzebnej jedynie do napA™du pomp obiegowych w instalacji
podczas pracy ukA,adu chA odzenia sprA™Aviarka pompy ciepA,a pozostaje wyA A...czona, pompa ciepA,a
wA A...cza siA™ jedynie dla podgrzewu wody uA¥zytkowe;

sterowaniem wszystkich potrzebnych pomp obiegowych, zaworA3w przeA A...czajA...cych, a takAYze
pomiarem temperatur dla kontroli punktu rosy zajmuje siA™ regulator pompy ciepA,a

Aeatwy montaA¥s dziA™ki kompaktowej konstrukcji Vitocal 200-G

nie wymaga duAYzej powierzchni do ustawieniaA

bezproblemowy montaAYz dziA™ki rozdzieleniu obudowy i modul,u pompy ciepA,aA
zabudowane pompy obiegowe obniA%ajA. .. koszt inwestycji i zmniejszajA... iloA>At potrzebnego
wyposaAvienia 4€ZkotA owniageA

cicha praca dziA™ki hermetycznie obudowanej sprA™AY.arce ScrollA

Zakres dostawy:

Vitocal 200-G o mocy grzewczej 7.5, 9.7 lub 12.3 kWA

regulator pogodowy CD 70A

czujnik temperatury zewnA™trznejA

zestaw uzupeA niajA...cy dla typu woda/wodaA

poAsredni wymiennik ciepA a 4€* skrA™cany lub lutowanyA

dA°wiA™kochA onne stopy regulacyjneA

wbudowana pompa obiegu wymiennika poA>redniegoA

wbudowana pompa obiegu grzewczegoA

wbudowany zawA3r przeA A...czajA...cy 4€* ogrzewanie budynku lub c.w.u.A
armatura zabezpieczajA...ca dla obiegu poAsredniegoA

naczynie przeponowe z zawiesiem - dla obiegu poAsredniegoA

zawA3r R3/4A

rozszerzenie obiegu grzewczegoA

moAviliwoA>At zabudowania elektrycznego podgrzewacza przepA,ywowegoA

A Dane techniczne A

Znamionowa moc cieplna (kW): A 75A [9,7A |12,3A
PobA3r mocy elektrycznej (kW): A 1,4A |1,8A |2,2A
CaA kowita moc cieplna z grzaA KA... el.(kw): A |16,5A |18,7A |21,3A
StopieA,, efektywnoAsci COP: A 54A |54A |54A
DA ,ugoA>At (mm): A 720A |720A |720A
SzerokoA>At (mm): A 600A |[600A |600A
WysokoA>At (mm): A 1145A |1145A [1145A
CiA™Avsar (kg): A 120A |130A |135A
Solanka max. temp. na wejAsciu (0C): A 25A 25A 25A
Solanka min. temp. na wejAsciu (0C): A -5A -5A -5A

Woda grzewcza max. temp. na zasilaniu (0C): A |60A  |60A  |60A

Dane techniczne VITOCAL 200-G, plik PDF, 1,20 MB >>A
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Certyfikaty i nagrodyA
ISO 9001, I1SO 14001, CE, MiA™dzynarodowy Znak JakoA>ci Pomp CiepA a &€ gwarancja najwyAviszego
poziomu jakoAsciowego, fabrycznie badane zgodnie z EN 255, EU Standard

Viessmann: 4€2ZA oty Laur Konsumenta&€s 2006, 2007 i 2008 &€“ | miejsce w kategorii &€2UrzA...dzenia i
systemy grzewczea€e; Firma Przyjazna Klientowi 2007, 2008 i 2009; Budowlana Firma Roku 2007 i 2008;

Business Superbrand 2007
A

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientAsw: Nikt jeszcze nie recenzowal, tego produktu.
Aby dodaAz recenzjA™, zaloguj siA™.
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