
TechniTerm OÅ›wiÄ™cim kolektory
sÅ‚oneczne,
kotÅ‚y gazowe kondensacyjne,
pompy ciepÅ‚a,
sytemy wentylacji mieszkaÅ„,
kotÅ‚y olejowe

Techni Term

VITOCAL 200-G (woda/woda) 12,3 kW

  28 055.07 zÅ‚ (zawiera 23 % VAT)  

(Z009 795)VITOCAL 200-G o mocy 12,3 kWÂ  

Kompaktowa pompa ciepÅ‚a do pracy jako woda/woda
Moc grzewcza od 12,3 kW, temperatura wody grzewczej do 60 Â°C. Â 
 
 

Zestaw pakietowy z pompÄ… ciepÅ‚a, ktÃ³ra wykorzystuje ciepÅ‚o z wody gruntowej (powierzchniowej) do
ogrzewania budynku i ciepÅ‚ej wody uÅ¼ytkowej (c.w.u.).Â 
 Woda gruntowa lub powierzchniowa moÅ¼e zawieraÄ‡ zwiÄ…zki, ktÃ³re bÄ™dÄ… zanieczyszczaÄ‡
wymiennik pompy ciepÅ‚a. Dla tego, jeÅ›li jakoÅ›Ä‡ wody nie jest odpowiednia, zaleca siÄ™ stosowanie
dodatkowego obiegu z wymiennikiem poÅ›rednim. Woda gruntowa przekazuje ciepÅ‚o w wymienniku
poÅ›rednim, z ktÃ³rego nastÄ™pnie przekazywane jest do pompy ciepÅ‚a. 
 Zastosowanie wymiennika poÅ›redniego jest praktycznie zawsze zalecane ze wzglÄ™du na moÅ¼liwe
wahania jakoÅ›ci wody gruntowej (powierzchniowej). 
 Vitocal 200-G samodzielnie zapewnia wystarczajÄ…cÄ… iloÅ›Ä‡ ciepÅ‚a do ogrzania domu nawet przy
maksymalnie niskich temperaturach zewnÄ™trznych. MoÅ¼e rÃ³wnieÅ¼ wspÃ³Å‚pracowaÄ‡ z innymi
ÅºrÃ³dÅ‚ami ciepÅ‚a jak kocioÅ‚ grzewczy, kolektory sÅ‚oneczne, kominek z pÅ‚aszczem wodnym. 
 Wysoka temperatura wody grzewczej do 60 Â°C pozwala na zastosowanie Vitocal 200-G rÃ³wnieÅ¼ w
instalacjach z grzejnikami. 
 OprÃ³cz ogrzewania regulator pompy ciepÅ‚a moÅ¼e sterowaÄ‡ pracÄ… ukÅ‚adu wykorzystujÄ…cego
niskÄ… temperaturÄ™ wody gruntowej do chÅ‚odzenia pomieszczeÅ„ w lecie, tzw. chÅ‚odzenie naturalne -
Natural Cooling. 
Vitocal 200-G zapewnia niskie koszty ogrzewania i komfortowe ciepÅ‚oÂ 
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• jest jednym z najtaÅ„szych w eksploatacji ÅºrÃ³deÅ‚ ciepÅ‚aÂ 
• nie wymaga obsÅ‚ugi, ktÃ³ra sprowadza siÄ™ jedynie do odpowiednich ustawieÅ„ regulatora i

dopasowania pracy urzÄ…dzenia do indywidualnych wymagaÅ„ uÅ¼ytkownikÃ³wÂ 
• nie potrzebuje komina, magazynu paliwa, opaÅ‚u dobrej jakoÅ›ci, co w caÅ‚kowitym bilansie obniÅ¼a

koszty inwestycjiÂ 
• zuÅ¼ywa maÅ‚o energii elektrycznej dziÄ™ki wysokiemu wskaÅºnikowi efektywnoÅ›ci COPÂ 
• dodatkowe oszczÄ™dnoÅ›ci zapewnia regulator pompy ciepÅ‚a, ktÃ³ry pozwala na programowanie

godzin pracy ogrzewania â€“ wykorzystanie taÅ„szej taryfy nocnej w maksymalnym zakresieÂ 

Â 

trwaÅ‚oÅ›Ä‡ i niezawodnoÅ›Ä‡ - pompa ciepÅ‚a Vitocal 200-G wyposaÅ¼ona jest w niezawodnÄ… i w
peÅ‚ni hermetycznÄ… sprÄ™Å¼arkÄ™ spiralnÄ… Copeland Scroll 

• minimalny poziom wibracji i wyjÄ…tkowo cicha pracaÂ 
• odpornoÅ›Ä‡ na uderzenia hydrauliczneÂ 
• duÅ¼a trwaÅ‚oÅ›Ä‡ eksploatacyjna wynoszÄ…ca do 100 000 godzin pracy (do 50 lat)Â 
• czynnik chÅ‚odniczy w obiegu pompy ciepÅ‚a R 410 A â€“ nietoksyczny, niepalny i biologicznie

degradowanyÂ 
• ogranicznik prÄ…du rozruchowego pozwala na pÅ‚ynne uruchomienie sprÄ™Å¼arki bez spadkÃ³w

napiÄ™cia w instalacji elektrycznejÂ 

niezawodnÄ… pracÄ™ pompy ciepÅ‚a zapewnia poÅ›redni obieg z wymiennikiem pÅ‚ytowym

• chroni pompÄ™ ciepÅ‚a przez osadami z wody gruntowej, ktÃ³re obniÅ¼ajÄ… sprawnoÅ›Ä‡
przekazywania ciepÅ‚aÂ 

• dodatkowy wymiennik ciepÅ‚a moÅ¼e byÄ‡ w wersji skrÄ™canej lub lutowanejÂ 
• w wersji skrÄ™canej â€“ Å‚atwy do czyszczenia i konserwacjiÂ 
• wymiennik wykonany jest ze stali szlachetnejÂ 

Â 

komfortowa obsÅ‚uga regulatora pogodowego pompy ciepÅ‚a CD 70Â 

• na podstawie pomiaru temperatury zewnÄ™trznej pompa ciepÅ‚a dopasowuje iloÅ›Ä‡ wytwarzanego
ciepÅ‚a zapewniajÄ…c oszczÄ™dnÄ… pracÄ™ urzÄ…dzeniaÂ 

• maksymalne wykorzystanie taÅ„szej taryfy (nocnej) dziÄ™ki moÅ¼liwoÅ›ci programowania ogrzewania
budynku i ciepÅ‚ej wody uÅ¼ytkowej â€“ w okreÅ›lonych godzinach jednakowo dla wszystkich lub
indywidualnie dla kaÅ¼dego dnia tygodniaÂ 

• Å‚atwa obsÅ‚uga regulator dziÄ™ki duÅ¼emu wyÅ›wietlaczowiÂ 
• na regulatorze moÅ¼na zobaczyÄ‡ schemat instalacji i odczytaÄ‡ aktualne temperatury w

poszczegÃ³lnych miejscach instalacji oraz stan pracy urzÄ…dzeÅ„ - zaÅ‚Ä…czone/wyÅ‚Ä…czoneÂ 
• dostÄ™pne sÄ… dane statystyczne informujÄ…ce o liczbie godzin pracy, Å›rednich czasach pracy

oraz iloÅ›ci wÅ‚Ä…czeÅ„: pompy ciepÅ‚a, pomp obiegowych, podgrzewacza elektrycznego itd.Â 
• regulator przystosowany jest do sterowania ukÅ‚adem chÅ‚odzenia budynku Natural CoolingÂ 

Â 

chÅ‚odzenie Natural cooling - polega na wykorzystaniu niskiej temperatury wody gruntowej do chÅ‚odzenia

Copyright ©2024  -  Techni Term  -  http://www.techniterm.pl _PN_PAGE 2 _PN_OF 4

http://www.techniterm.pl


pomieszczeÅ„ w lecie, np. za pomocÄ… instalacji ogrzewania podÅ‚ogowego, stropÃ³w chÅ‚odzÄ…cych,
konwektorÃ³w wentylatorowych, czy elementÃ³w konstrukcyjnych budynku 
Narural cooling jest szczegÃ³lnie energooszczÄ™dnÄ… i taniÄ… metodÄ… chÅ‚odzenia poniewaÅ¼
wymaga niewiele energii elektrycznej potrzebnej jedynie do napÄ™du pomp obiegowych w instalacji 
podczas pracy ukÅ‚adu chÅ‚odzenia sprÄ™Å¼arka pompy ciepÅ‚a pozostaje wyÅ‚Ä…czona, pompa ciepÅ‚a
wÅ‚Ä…cza siÄ™ jedynie dla podgrzewu wody uÅ¼ytkowej 
sterowaniem wszystkich potrzebnych pomp obiegowych, zaworÃ³w przeÅ‚Ä…czajÄ…cych, a takÅ¼e
pomiarem temperatur dla kontroli punktu rosy zajmuje siÄ™ regulator pompy ciepÅ‚a 
Å•atwy montaÅ¼ dziÄ™ki kompaktowej konstrukcji Vitocal 200-G 

• nie wymaga duÅ¼ej powierzchni do ustawieniaÂ 
• bezproblemowy montaÅ¼ dziÄ™ki rozdzieleniu obudowy i moduÅ‚u pompy ciepÅ‚aÂ 
• zabudowane pompy obiegowe obniÅ¼ajÄ… koszt inwestycji i zmniejszajÄ… iloÅ›Ä‡ potrzebnego

wyposaÅ¼enia â€žkotÅ‚owniâ€•Â 
• cicha praca dziÄ™ki hermetycznie obudowanej sprÄ™Å¼arce ScrollÂ 

Zakres dostawy:

• Vitocal 200-G o mocy grzewczej 7,4 9,8 12,3 16,5 21,8 kWÂ 
• regulator pogodowy CD 70Â 
• czujnik temperatury zewnÄ™trznejÂ 
• zestaw uzupeÅ‚niajÄ…cy dla typu woda/wodaÂ 
• poÅ›redni wymiennik ciepÅ‚a â€“ skrÄ™cany lub lutowanyÂ 
• dÅºwiÄ™kochÅ‚onne stopy regulacyjneÂ 
• wbudowana pompa obiegu wymiennika poÅ›redniegoÂ 
• wbudowana pompa obiegu grzewczegoÂ 
• wbudowany zawÃ³r przeÅ‚Ä…czajÄ…cy â€“ ogrzewanie budynku lub c.w.u.Â 
• armatura zabezpieczajÄ…ca dla obiegu poÅ›redniegoÂ 
• naczynie przeponowe z zawiesiem - dla obiegu poÅ›redniegoÂ 
• zawÃ³r R3/4Â 
• rozszerzenie obiegu grzewczegoÂ 
• moÅ¼liwoÅ›Ä‡ zabudowania elektrycznego podgrzewacza przepÅ‚ywowegoÂ 

Â Dane techniczne

Znamionowa moc cieplna (kW): Â  Â 7,4Â 9,8Â 12,3Â 16,5Â 21,8Â 
PobÃ³r mocy elektrycznej (kW): Â Â  - Â  - Â Â  - Â  Â - Â  Â -
CaÅ‚kowita moc cieplna z grzaÅ‚kÄ… el.(kW): Â Â  - Â  - Â  Â - Â  Â - Â  Â -
StopieÅ„ efektywnoÅ›ci COP: Â 5,5 5,6Â 5,6Â 5,7Â 5,7Â 
DÅ‚ugoÅ›Ä‡ (mm): Â  Â 845Â 845Â 845Â 845Â 845Â 
SzerokoÅ›Ä‡ (mm): Â 600 600Â 600Â 600Â 600Â 
WysokoÅ›Ä‡ (mm): Â  Â 1049Â 1049Â 1049Â 1049Â 1049Â 
CiÄ™Å¼ar (kg): Â 119Â 124Â 135Â 141Â 154Â 
Solanka max. temp. na wejÅ›ciu (oC): Â  Â 25Â 25Â 25Â 25Â 25Â 
Solanka min. temp. na wejÅ›ciu (oC): Â -5Â -5Â -5Â -5Â -5Â 
Woda grzewcza max. temp. na zasilaniu (oC): Â 60Â 60Â 60Â 60Â 60

Dane techniczne VITOCAL 200-G, plik PDF, 1,20 MB >>
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Certyfikaty i nagrodyÂ 
ISO 9001, ISO 14001, CE, MiÄ™dzynarodowy Znak JakoÅ›ci Pomp CiepÅ‚a â€“ gwarancja najwyÅ¼szego
poziomu jakoÅ›ciowego, fabrycznie badane zgodnie z EN 255, EU Standard

Viessmann: â€žZÅ‚oty Laur Konsumentaâ€• 2006, 2007 i 2008 â€“ I miejsce w kategorii â€žUrzÄ…dzenia i
systemy grzewczeâ€•; Firma Przyjazna Klientowi 2007, 2008 i 2009; Budowlana Firma Roku 2007 i 2008;
Business Superbrand 2007 

Â 

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu. 
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.

Copyright ©2024  -  Techni Term  -  http://www.techniterm.pl _PN_PAGE 4 _PN_OF 4

http://www.techniterm.pl/index2.php?page=shop.infopage&vendor_id=1&output=lite&option=com_virtuemart&Itemid=147
http://www.techniterm.pl

