
TechniTerm OÅ›wiÄ™cim kolektory
sÅ‚oneczne,
kotÅ‚y gazowe kondensacyjne,
pompy ciepÅ‚a,
sytemy wentylacji mieszkaÅ„,
kotÅ‚y olejowe

Techni Term

VITOCAL 242-G (solanka/woda) 5,9 kW

  27 673.00 zÅ‚ (zawiera 23 % VAT)  

(Z009 586)VITOCAL 242-G (solanka-woda) 5.9 kW
 

Kompaktowa centrala grzewcza z pompÄ… ciepÅ‚a solanka/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemnoÅ›ci 250
litrÃ³w przystosowanym do wspÃ³Å‚pracy z instalacjÄ… kolektorÃ³w sÅ‚onecznych.
 Moc grzewcza od 5,9 do 10,0 kW, temperatura wody grzewczej do 60 Â°C. 
 
Vitocal 242-G wykorzystuje ciepÅ‚o gruntu do ogrzewania budynku i ciepÅ‚ej wody uÅ¼ytkowej (c.w.u.).
Pozwala rÃ³wnieÅ¼ na wykorzystanie bezpÅ‚atnej energii sÅ‚onecznej do wspomagania ogrzewania c.w.u.Â 
 Samodzielnie zapewnia wystarczajÄ…cÄ… iloÅ›Ä‡ ciepÅ‚a do ogrzania domu nawet przy maksymalnie
niskich temperaturach zewnÄ™trznych. MoÅ¼e rÃ³wnieÅ¼ wspÃ³Å‚pracowaÄ‡ z innymi ÅºrÃ³dÅ‚ami
ciepÅ‚a jak kocioÅ‚ grzewczy czy kominek z pÅ‚aszczem wodnym. 
 Kompaktowa centrala grzewcza moÅ¼e byÄ‡ stosowana w maÅ‚ych domach jednorodzinnych i o
powierzchni ogrzewanej nawet do 200 m2 (w zaleÅ¼noÅ›ci od zapotrzebowania budynku na ciepÅ‚o).
 W jednym urzÄ…dzeniu znajduje siÄ™ pompa ciepÅ‚a solanka/woda, zasobnik c.w.u. o pojemnoÅ›ci 250
litrÃ³w oraz osprzÄ™t instalacji â€“ niemal wszystkie gÅ‚Ã³wne elementy wyposaÅ¼enia â€žkotÅ‚owniâ€•. 
 DziÄ™ki kompaktowej budowie Vitocal 242-G, pompÄ™ ciepÅ‚a moÅ¼na zastosowaÄ‡ w budynkach gdzie
nie przewidziano tradycyjnego pomieszczenia kotÅ‚owni. Do ustawienia urzÄ…dzenia potrzeba jest niewielka
powierzchnia, a moÅ¼liwoÅ›Ä‡ zabudowy pozwala na idealne dopasowanie urzÄ…dzenia do aranÅ¼acji
pomieszczenia. 
 OprÃ³cz ogrzewania regulator pompy ciepÅ‚a moÅ¼e sterowaÄ‡ pracÄ… ukÅ‚adu wykorzystujÄ…cego
niskÄ… temperaturÄ™ gruntu do chÅ‚odzenia pomieszczeÅ„ w lecie, tzw. chÅ‚odzenie naturalne - Natural
Cooling. 
niskie koszty ogrzewania â€“ pompa ciepÅ‚a jest jednym z najtaÅ„szych w eksploatacji ÅºrÃ³deÅ‚ ciepÅ‚aÂ 
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• nie potrzebuje komina, magazynu paliwa, opaÅ‚u dobrej jakoÅ›ci, co w caÅ‚kowitym bilansie obniÅ¼a
koszty inwestycjiÂ 

• nie wymaga obsÅ‚ugi - pompa ciepÅ‚a i instalacja grzewcza pracujÄ… automatycznieÂ 

kolektory sÅ‚oneczne pozwalajÄ… obniÅ¼yÄ‡ koszt ogrzewania c.w.u.Â 

• wpÅ‚ywajÄ… korzystnie na szybszÄ… regeneracjÄ™ gruntu â€“ zgromadzenie odpowiedniej iloÅ›ci
zapasu ciepÅ‚a, ktÃ³re bÄ™dzie nastÄ™pnie wykorzystane w okresie grzewczymÂ 

• w okresie letnim pompa ciepÅ‚a moÅ¼e siÄ™ w ogÃ³le nie zaÅ‚Ä…czaÄ‡ co wydÅ‚uÅ¼y jej
Å¼ywotnoÅ›Ä‡Â 

• zabudowany w pompie ciepÅ‚a osprzÄ™t instalacji solarnej obniÅ¼a koszt inwestycjiÂ 
• zabudowany osprzÄ™t zmniejsza iloÅ›Ä‡ potrzebnego miejsca w â€žkotÅ‚owniâ€•

trwaÅ‚oÅ›Ä‡ i niezawodnoÅ›Ä‡ - Vitocal 242-G wyposaÅ¼ona jest w niezawodnÄ… i w peÅ‚ni
hermetycznÄ… sprÄ™Å¼arkÄ™ spiralnÄ… Copeland Scroll

• wyjÄ…tkowo cicha praca sprÄ™Å¼arkiÂ 
• duÅ¼a odpornoÅ›Ä‡ na uderzenia hydrauliczneÂ 
• duÅ¼a trwaÅ‚oÅ›Ä‡ eksploatacyjna wynoszÄ…ca do 100 000 godzin pracy (do 50 lat)Â 
• czynnik chÅ‚odniczy w obiegu pompy ciepÅ‚a R 410 A â€“ nietoksyczny, niepalny i biologicznie

degradowalnyÂ 

w pompie ciepÅ‚a zabudowany jest elektryczny podgrzewacz przepÅ‚ywowy z trÃ³jstopniowÄ…
regulacjÄ… mocy grzewczej: 2, 4 lub 6 kWÂ 

• podgrzewacz automatycznie dogrzewa wodÄ™ w instalacji grzewczej i ciepÅ‚Ä… wodÄ™
uÅ¼ytkowÄ… (w zaleÅ¼noÅ›ci od potrzeb)Â 

• moc grzewcza pompy ciepÅ‚a z dogrzewem elektrycznym: 12.1, 13.7 lub 15,7 kWÂ 
• maksymalna temperatura wody grzewczej 70 Â°CÂ 

ciepÅ‚a woda uÅ¼ytkowa (c.w.u.) ogrzewana jest w zasobniku o pojemnoÅ›ci 250 litrÃ³w,
zabudowanym w Vitocal 242-G

• kolektory sÅ‚oneczne ogrzewajÄ… ciepÅ‚Ä… wodÄ™ przez zabudowany w zasobniku wymiennik
ciepÅ‚a w formie wÄ™Å¼ownicyÂ 

• zasobnik zabezpieczony jest przed korozjÄ… powÅ‚okÄ… Ceraprotect â€“ podwÃ³jna emalia
ceramicznaÂ 

• dodatkowe zabezpieczenie wymiennÄ… magnezowÄ… anodÄ… ochronnÄ…Â 
• bardzo skuteczna izolacja termiczna - maÅ‚e straty ciepÅ‚a do otoczeniaÂ 

komfortowa obsÅ‚uga â€“ Vitocal 242-G wyposaÅ¼ona jest w regulator pogodowy CD70

• na podstawie pomiaru temperatury zewnÄ™trznej pompa ciepÅ‚a dopasowuje iloÅ›Ä‡ wytwarzanego
ciepÅ‚a zapewniajÄ…c oszczÄ™dnÄ… pracÄ™ urzÄ…dzeniaÂ 

• maksymalne wykorzystanie taÅ„szej taryfy (nocnej) dziÄ™ki moÅ¼liwoÅ›ci programowania ogrzewania
budynku i ciepÅ‚ej wody uÅ¼ytkowej â€“ w okreÅ›lonych godzinach jednakowo dla wszystkich lub
indywidualnie dla kaÅ¼dego dnia tygodnia 

• Å‚atwa obsÅ‚uga regulator dziÄ™ki duÅ¼emu wyÅ›wietlaczowiÂ 
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• na regulatorze moÅ¼na zobaczyÄ‡ schemat instalacji i odczytaÄ‡ aktualne temperatury w
poszczegÃ³lnych miejscach instalacji, stan pracy urzÄ…dzeÅ„ - zaÅ‚Ä…czone/wyÅ‚Ä…czoneÂ 

• dostÄ™pne sÄ… dane statystyczne informujÄ…ce o liczbie godzin pracy, Å›rednich czasach pracy
oraz iloÅ›ci wÅ‚Ä…czeÅ„: pompy ciepÅ‚a, pomp obiegowych, podgrzewacza elektrycznego itd.Â 

• regulator przystosowany jest do sterowania ukÅ‚adem chÅ‚odzenia budynku Natural CoolingÂ 

chÅ‚odzenie Natural cooling - polega na wykorzystaniu niskich temperatur gruntu do chÅ‚odzenia
pomieszczeÅ„ w lecie, np. za pomocÄ… instalacji ogrzewania podÅ‚ogowego, stropÃ³w chÅ‚odzÄ…cych,
konwektorÃ³w wentylatorowych, czy elementÃ³w konstrukcyjnych budynku 
Narural cooling jest szczegÃ³lnie energooszczÄ™dnÄ… i taniÄ… metodÄ… chÅ‚odzenia poniewaÅ¼
wymaga niewiele energii elektrycznej potrzebnej jedynie do napÄ™du pomp obiegowych w instalacji 
podczas pracy ukÅ‚adu chÅ‚odzenia sprÄ™Å¼arka pompy ciepÅ‚a pozostaje wyÅ‚Ä…czona, pompa ciepÅ‚a
wÅ‚Ä…cza siÄ™ jedynie dla podgrzewu wody uÅ¼ytkowej 
sterowaniem wszystkich potrzebnych pomp obiegowych, zaworÃ³w przeÅ‚Ä…czajÄ…cych, a takÅ¼e
pomiarem temperatur dla kontroli punktu rosy zajmuje siÄ™ regulator pompy ciepÅ‚a 
uniwersalny montaÅ¼ â€“ dziÄ™ki kompaktowej konstrukcji Vitocal 242-G nie wymaga duÅ¼ej
powierzchni do ustawienia, wystarczy fragment podÅ‚ogi o wymiarach 600x680 mm

• kompaktowa konstrukcja i wyjÄ…tkowe wzornictwo pozwalajÄ… na Å‚atwe dopasowanie pompy
ciepÅ‚a np. do mebli kuchennych czy Å‚azienkowychÂ 

• urzÄ…dzenie moÅ¼na zabudowaÄ‡ â€“ wszystkie istotne dla prac konserwacyjnych elementy sÄ…
Å‚atwo dostÄ™pne i demontowalne od przodu wiÄ™c nie jest konieczne pozostawienie wolnych
odstÄ™pÃ³w po bokach dla celÃ³w serwisowychÂ 

• cicha praca dziÄ™ki hermetycznie obudowanej sprÄ™Å¼arce ScrollÂ 

Zakres dostawy:Â 

• Vitocal 242-G o mocy grzewczej 5.9, 7.7 lub 10.0 kWÂ 
• z zabudowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemnoÅ›ci 250 litrÃ³wÂ 
• ukÅ‚adem podgrzewu c.w.u. przez wymiennik pÅ‚ytowyÂ 
• elektrycznym podgrzewaczem przepÅ‚ywowym 6 kW z trÃ³jstopniowÄ… regulacjÄ… mocyÂ 
• pompÄ… obiegu wymiennika gruntowego (pompa solanki)Â 
• pompÄ… obiegu grzewczegoÂ 
• grupÄ… pompÄ… Solar-Divicon obiegu solarnegoÂ 
• armaturÄ… zabezpieczajÄ…cÄ… dla obiegu grzewczegoÂ 
• armaturÄ… zabezpieczajÄ…cÄ… dla obiegu solarnegoÂ 
• regulatorem pogodowym Vitotronic 200

Dane techniczne Â 

Znamionowa moc cieplna (kW): Â 5,9Â 7,7Â 10,0Â 
PobÃ³r mocy elektrycznej (kW):Â 1,4Â 1,8Â 2,2Â 
StopieÅ„ efektywnoÅ›ci COP:Â 4,2Â 4,2Â 4,3Â 
DÅ‚ugoÅ›Ä‡ (mm): Â 680Â 680Â 680Â 
SzerokoÅ›Ä‡ (mm): Â  600Â 600Â 600Â 
WysokoÅ›Ä‡ (mm):Â 2075Â 2075Â 2075Â 
CiÄ™Å¼ar (kg): Â 260Â 260 266
Solanka max. temp. na wejÅ›ciu (oC): Â Â 25Â 25Â 25Â 
Solanka min. temp. na wejÅ›ciu (oC): Â -5Â -5Â -5Â 
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Woda grzewcza max. temp. na zasilaniu (oC): Â 60Â 60Â 60Â 

Dane techniczne VITOCAL 242-G, plik PDF, 2,90 MB >>Â 

Certyfikaty i nagrodyÂ 
ISO 9001, ISO 14001, CE, MiÄ™dzynarodowy Znak JakoÅ›ci Pomp CiepÅ‚a â€“ gwarancja najwyÅ¼szego
poziomu jakoÅ›ciowego, fabrycznie badane zgodnie z EN 255, EU Standard, ZÅ‚oty Medal MTP, â€žLider
Instalacjiâ€•

Viessmann: â€žZÅ‚oty Laur Konsumentaâ€• 2006, 2007 i 2008 â€“ I miejsce w kategorii â€žUrzÄ…dzenia i
systemy grzewczeâ€•; Firma Przyjazna Klientowi 2007, 2008 i 2009; Budowlana Firma Roku 2007 i 2008;
Business Superbrand 2007

Â 

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu. 
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.
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