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Techni Term

VITOCAL 300-G (woda/woda) Master/Slave 74,2 kW

94 641.00 zA, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 854)VITOCAL 300-G (woda/woda) Master/Slave 74,2 kWA
A

Dwustopniowe wykonanie pompy ciepA.a Vitocal 300-G o mocy 74,2 kW A

Zestaw skA ada siA™ z dwAs3ch poA A...czonych kaskadowo pomp ciepA,a: Vitocal 300-G typ BW oraz
Vitocal 300-G typ BWS oraz osprzA™t dodatkowy woda/woda. Obie jednostki SA... tej samej mocy.A
Pompa ciepA,a typu BW jest pompA... ciepA,a z napA™dem elektrycznym do ogrzewania i podgrzewu
c.w.u. w monowalentnych lub biwalentnych instalacjach grzewczych. Ze sterowanym pogodowo regulatorem
pompy ciepA,a Vitotronic 200 (typ WO1A), jako pierwszy stopieA, dwustopniowej pompy ciepA,aA

Pompa ciepA,a typu BWS to pompa ciepA,a z napA™dem elektrycznym jako zwiA™kszajA...cy moc drugi
stopieA, (slave) dwustopniowej pompy ciepA a, wspA3A pracujA...cy z pompA... ciepA,a typu BW.

Bez wA asnego regulatora.

ObciA...A%enie czA™Asciowe lub peA neA

Dwa niezaleA¥zne obiegi sprA™AY.arkowe zapewniajA... szczegAsdlnie wysokA... efektywnoA>At. Przy
niskim zapotrzebowaniu ciepA,a Vitocal 300 przeA A...cza siA™ automatycznie na energooszczA™dny tryb
obciA...Avenia czA™ Asciowego.

Regulator cyfrowy Vitotronic

Sterowany pogodowo cyfrowy regulator Vitotronic moA¥e obok drugiego A°rA3dA a ciepA,a
przejA...At takAVse sterowanie dwoma dalszymi pompami ciepA,a. W ten sposA3b moA¥ina bez
dodatkowych nakA,adA3w stworzyA:f centralA™ grzewczA..., np. dla wiA™kszych kompleksA3sw
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budynkA3w.

Samodzielnie lub we wspA3A pracyA

Dwustopniowa pompa ciepA,a Vitocal 300-G przystosowana jest do wszystkich trybA3w pracy. MoAvse
zarA3wno w peA ni przejA...At funkcjA™ ogrzewania i podgrzewu c.w.u., jak teAv, pracowaAt ze
wspomaganiem przez drugie A°rA3dA o ciepA a, np.w instalacjach modernizowanych lub przy okresowo
wysokim zapotrzebowaniu ciepA,a.A

Sprawne serce Vitocal 300-GA

Zastosowana sprA™AYsarka Compliant Scroll cechuje siA™ wysokA... wydajnoAsciA... i spokojnA...
pracA.... Hermetyczna obudowa i amortyzacja drgaA, gwarantujA... cichA... pracA™, wysokie
bezpieczeA, stwo eksploataciji i niezawodnoA>At.

A

Dane techniczne BW i BWS:A

Znamionowa moc cieplna kWA 28,1A |37,1A |58,9A
DA, ugoA>At mmA 1085A [1085A |1085A
SzerokoA>A+ mm 780A |780A |780A
WysokoA-AT mmA 1267A |1267A [1267A
CiA™AYar typ BW kgA 282A |305A [345A
WspA2A czynnik efektywnoAsci (COP)A |5,9 6,0A |55A

Pompa ciepA,a typu BWS jest o 5 kg IAY4ejsza od pompy ciepA,a typu BW
A

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientA3w: Nikt jeszcze nie recenzowad, tego produkiu.
Aby dodaAt recenzjA™, zaloguj SIA™.
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