
TechniTerm OÅ›wiÄ™cim kolektory
sÅ‚oneczne,
kotÅ‚y gazowe kondensacyjne,
pompy ciepÅ‚a,
sytemy wentylacji mieszkaÅ„,
kotÅ‚y olejowe

Techni Term

VITOCAL 300-G (woda/woda) Master/Slave 117,8
kW

  115 436.00 zÅ‚ (zawiera 23 % VAT)  

(Z009 855)VITOCAL 300-G (woda/woda) Master/Slave 117,8 kWÂ 

Â 

Dwustopniowe wykonanie pompy ciepÅ‚a Vitocal 300-G o mocy 117,8 kW Â 
 
 

Zestaw skÅ‚ada siÄ™ z dwÃ³ch poÅ‚Ä…czonych kaskadowo pomp ciepÅ‚a: Vitocal 300-G typ BW oraz
Vitocal 300-G typ BWS oraz osprzÄ™t dodatkowy woda/woda. Obie jednostki sÄ… tej samej mocy.Â 
 Pompa ciepÅ‚a typu BW jest pompÄ… ciepÅ‚a z napÄ™dem elektrycznym do ogrzewania i podgrzewu
c.w.u. w monowalentnych lub biwalentnych instalacjach grzewczych. Ze sterowanym pogodowo regulatorem
pompy ciepÅ‚a Vitotronic 200 (typ WO1A), jako pierwszy stopieÅ„ dwustopniowej pompy ciepÅ‚aÂ 
Pompa ciepÅ‚a typu BWS to pompa ciepÅ‚a z napÄ™dem elektrycznym jako zwiÄ™kszajÄ…cy moc drugi
stopieÅ„ (slave) dwustopniowej pompy ciepÅ‚a, wspÃ³Å‚pracujÄ…cy z pompÄ… ciepÅ‚a typu BW.
 Bez wÅ‚asnego regulatora.
ObciÄ…Å¼enie czÄ™Å›ciowe lub peÅ‚neÂ 
 Dwa niezaleÅ¼ne obiegi sprÄ™Å¼arkowe zapewniajÄ… szczegÃ³lnie wysokÄ… efektywnoÅ›Ä‡. Przy
niskim zapotrzebowaniu ciepÅ‚a Vitocal 300 przeÅ‚Ä…cza siÄ™ automatycznie na energooszczÄ™dny tryb
obciÄ…Å¼enia czÄ™Å›ciowego. 
Regulator cyfrowy Vitotronic
 Sterowany pogodowo cyfrowy regulator Vitotronic moÅ¼e obok drugiego ÅºrÃ³dÅ‚a ciepÅ‚a
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przejÄ…Ä‡ takÅ¼e sterowanie dwoma dalszymi pompami ciepÅ‚a. W ten sposÃ³b moÅ¼na bez
dodatkowych nakÅ‚adÃ³w stworzyÄ‡ centralÄ™ grzewczÄ…, np. dla wiÄ™kszych kompleksÃ³w
budynkÃ³w. 
Samodzielnie lub we wspÃ³Å‚pracyÂ 
 Dwustopniowa pompa ciepÅ‚a Vitocal 300-G przystosowana jest do wszystkich trybÃ³w pracy. MoÅ¼e
zarÃ³wno w peÅ‚ni przejÄ…Ä‡ funkcjÄ™ ogrzewania i podgrzewu c.w.u., jak teÅ¼ pracowaÄ‡ ze
wspomaganiem przez drugie ÅºrÃ³dÅ‚o ciepÅ‚a, np.w instalacjach modernizowanych lub przy okresowo
wysokim zapotrzebowaniu ciepÅ‚a.Â 
Sprawne serce Vitocal 300-GÂ 
 Zastosowana sprÄ™Å¼arka Compliant Scroll cechuje siÄ™ wysokÄ… wydajnoÅ›ciÄ… i spokojnÄ…
pracÄ…. Hermetyczna obudowa i amortyzacja drgaÅ„ gwarantujÄ… cichÄ… pracÄ™, wysokie
bezpieczeÅ„stwo eksploatacji i niezawodnoÅ›Ä‡.

Â 

Dane techniczne BW i BWS:Â 

Znamionowa moc cieplna kWÂ 28,1Â 37,1Â 58,9Â 
DÅ‚ugoÅ›Ä‡ mmÂ 1085Â 1085Â 1085Â 
SzerokoÅ›Ä‡ mm 780Â 780Â 780Â 
WysokoÅ›Ä‡ mmÂ 1267Â 1267Â 1267Â 
CiÄ™Å¼ar typ BW kgÂ 282Â 305Â 345Â 
WspÃ³Å‚czynnik efektywnoÅ›ci (COP)Â 5,9 6,0Â 5,5Â 

Pompa ciepÅ‚a typu BWS jest o 5 kg lÅ¼ejsza od pompy ciepÅ‚a typu BW

Â 

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu. 
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.
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