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Techni Term

VITOCAL 350-G (woda/woda) 25,4 kW

49 234.00 zA, (zawiera 23 % VAT)

(2009 513)Vitocal 350-G typ WW (woda/woda) 25,4 kW
A
Jednostopniowa pompa ciepA.a typu WW woda/woda o mocy cieplnej 25,4 kW.A

Temperatura zasilania do 70°C. A

PodwyAYzszona temperatura dla wysokich wymagaA,,

Pompa ciepA,a Vitocal 350-G to szczegAdlnie wydajne rozwiA...zanie dla podwyAYzszonych wymagaA,
ciepA ej wody uAvsytkowej oraz systemA3w grzewczych w budynkach modernizowanych. Zapewnia
temperaturA™ zasilania do 70A°C.A

Regulator Vitotronic 200 pozwala A A...czyAt pompA™ ciepA,a Vitocal 350-G w ukA adzie Master/Slave
takAvse z pompami Vitocal 300-G. Regulator zawiera zintegrowanA... funkcjA™ bilansowania energii oraz
komunikacji w standardzie LON (w ramach np. budynku inteligentnego, nadzoru zdalnego, itp.).
Zoptymalizowana konstrukcja urzA...dzenia pod wzglA™dem tA ,umienia drgaA, i haA asu, zapewnia
szczegAsdlnie cichA... pracA™,

PrzeglA...d zalet:

« Zastosowanie szczegAdlnie dla modernizowanych budynkA3w i przy podwyAviszonych wymaganiach
komfortu ciepA,ej wody uA¥sytowej: temperatura zasilania podwyAYzszona do 70A°CA

« WspA3A czynnik efektywnoAsci COP do 6,1 dla punktu W10/W35 A°C wg EN 14511: niewielkie koszty
eksploatacyjne przy najwyAviszej efektywnoAsci w kaAvzdym punkcie pracy, dziA™ki innowacyjnemu
systemowi RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) z elektronicznym zaworem
rozprA™AY,ajA...cym (EEV)A
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« Maksymalna elastycznoA>At przez zestawienie modul, A3w pompy ciepA,a o rA3AYinej mocy

« Aeatwiejsze wstawianie dziA™ki mniejszym i IAYsejszym moduA,om

« Minimalny poziom haA asu

Zakres dostawy:

» Kompletna pompa w zabudowie kompaktowej
« Zabudowany regulator pompy ciepA,a z czujnikiem temperatury zewnA™trznej

MoAviliwoA>At rozszerzenia o funkcjA™ "natural cooling” lub "active cooling”

» elektroniczny ogranicznik prA...du rozruchowego
« dA°wiA™kochA onne stopy regulacyjne
« zestaw do przebudowy pompy ciepA,a na typ WW

Dane techniczne: A

Znamionowa moc cieplna kWA A 10,3A |25,4A
DA,ugoA>At mmA A 845A |1085A
SzerokoA>A: mm A 600A |780A
WysokoA>At mm A 1049A [1267A
CiA™Avsar typ kg A A 135A |332A
WspA3A czynnik efektywnoAsci (COP) A [6,1A  |5,9A

A
A

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientAsw: Nikt jeszcze nie recenzowal, tego produktu.

Aby dodaAt recenzjA™, zaloguj SIA™.
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