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Techni Term

VITOCAL 350-G (woda/woda) 20,6 kW

  49 123.00 zÅ‚ (zawiera 23 % VAT)  

(Z009 516)Vitocal 350-G typ BW i BWS (solanka/woda) 20,6 kW

Â 

Dwustopniowe pompy ciepÅ‚a typu woda/woda Master/Slave o mocy cieplnej 20,6 kW.Â 
 

Temperatura zasilania do 70oC. 
 PodwyÅ¼szona temperatura dla wysokich wymagaÅ„
 Pompa ciepÅ‚a Vitocal 350-G to szczegÃ³lnie wydajne rozwiÄ…zanie dla podwyÅ¼szonych wymagaÅ„
ciepÅ‚ej wody uÅ¼ytkowej oraz systemÃ³w grzewczych w budynkach modernizowanych. Zapewnia
temperaturÄ™ zasilania do 70Â°C. 
Elastyczne dopasowanie mocy grzewczej
Pompa ciepÅ‚a "slave" Vitocal 350-G (typ BWS) regulowana jest przez moduÅ‚ "master".
MoÅ¼liwoÅ›Ä‡ zestawiania rÃ³Å¼nych wieloÅ›ci i iloÅ›ci moduÅ‚Ã³w, pozwala dopasowaÄ‡ ukÅ‚ad
kaskadowy pomp ciepÅ‚a do zapotrzebowania ciepÅ‚a, np. w domu wielorodzinnym.Â 
 Regulator Vitotronic 200 pozwala Å‚Ä…czyÄ‡ pompÄ™ ciepÅ‚a Vitocal 350-G w ukÅ‚adzie Master/Slave
takÅ¼e z pompami Vitocal 300-G. Regulator zawiera zintegrowanÄ… funkcjÄ™ bilansowania energii oraz
komunikacji w standardzie LON (w ramach np. budynku inteligentnego, nadzoru zdalnego, itp.).
Zoptymalizowana konstrukcja urzÄ…dzenia pod wzglÄ™dem tÅ‚umienia drgaÅ„ i haÅ‚asu, zapewnia
szczegÃ³lnie cichÄ… pracÄ™.
PrzeglÄ…d zalet:

• Zastosowanie szczegÃ³lnie dla modernizowanych budynkÃ³w i przy podwyÅ¼szonych wymaganiach
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komfortu ciepÅ‚ej wody uÅ¼ytowej: temperatura zasilania podwyÅ¼szona do 70Â°CÂ 
• WspÃ³Å‚czynnik efektywnoÅ›ci COP do 6,1 dla punktu W10/W35 Â°C wg EN 14511: niewielkie koszty

eksploatacyjne przy najwyÅ¼szej efektywnoÅ›ci w kaÅ¼dym punkcie pracy, dziÄ™ki innowacyjnemu
systemowi RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) z elektronicznym zaworem
rozprÄ™Å¼ajÄ…cym (EEV)Â 

• Maksymalna elastycznoÅ›Ä‡ przez zestawienie moduÅ‚Ã³w pompy ciepÅ‚a o rÃ³Å¼nej mocy
• Å•atwiejsze wstawianie dziÄ™ki mniejszym i lÅ¼ejszym moduÅ‚om
• Minimalny poziom haÅ‚asu 
• MoÅ¼liwoÅ›Ä‡ rozszerzenia o funkcjÄ™ "natural cooling" lub "active cooling"

Zakres dostawy dla BW:

• Kompletna pompa w zabudowie kompaktowej
• Zabudowany regulator pompy ciepÅ‚a z czujnikiem temperatury zewnÄ™trznej
• Elektroniczny ogranicznik prÄ…du rozruchowego
• DÅºwiÄ™kochÅ‚onne stopy regulacyjne
• Zestaw do przebudowy pompy ciepÅ‚a na WW

Zakres dostawy dla BWS:

• Pompa ciepÅ‚a w kompaktowej obudowie jako 2 stopieÅ„ (slave)
• Elektroniczny ogranicznik prÄ…du rozruchowego
• Stopy dÅºwiÄ™kochÅ‚onne
• Elektryczny przewÃ³d Å‚Ä…czÄ…cy do 1 stopnia (master)

Dane techniczne: Â 

Â Znamionowa moc cieplna kWÂ 10,3Â 25,4
DÅ‚ugoÅ›Ä‡ mmÂ  Â 845Â 1085Â 
SzerokoÅ›Ä‡ mm Â 600Â 780Â 
WysokoÅ›Ä‡ mm Â 1049Â 1267Â 
CiÄ™Å¼ar kg Â Â 135 322Â 
WspÃ³Å‚czynnik efektywnoÅ›ci (COP) Â 6,1 5,9Â 

Â 

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu. 
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.
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