
TechniTerm OÅ›wiÄ™cim kolektory
sÅ‚oneczne,
kotÅ‚y gazowe kondensacyjne,
pompy ciepÅ‚a,
sytemy wentylacji mieszkaÅ„,
kotÅ‚y olejowe

Techni Term

VITOCAL 222-S (powietrze/woda) 3,0 kW

  22 020.00 zÅ‚ (zawiera 23 % VAT)  

(Z009 566)VITOCAL 222-S typ AWT-AC (powietrze/woda) 3,0 kW
 

Kompaktowa centrala grzewcza z pompÄ… ciepÅ‚a powietrze/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemnoÅ›ci
170 litrÃ³w. Moc grzewcza 3,0 kW, temperatura wody grzewczej do 55 Â°C. Â 
 
 Pompy ciepÅ‚a typu Split charakteryzujÄ… siÄ™ rozdzieleniem podstawowych elementÃ³w pompy na
dwie czÄ™Å›ci: cichy w pracy moduÅ‚ wewnÄ™trzny zawierajÄ…cy przede wszystkim ukÅ‚ad hydrauliczny
instalacji co oraz moduÅ‚ instalowany na zewnÄ…trz budynku z parownikiem, wentylatorem - sÅ‚uÅ¼Ä…cy
do pobierania ciepÅ‚a z otoczenia. 
 Rozdzielenie moduÅ‚Ã³w pompy pozwala na dogodne ich poÅ‚Ä…czenie przez przegrody budynku,
jedynie przewodami czynnika chÅ‚odniczego. Pompa ciepÅ‚a typu Split moÅ¼e sÅ‚uÅ¼yÄ‡ zarÃ³wno do
ogrzewania budynku, jak i w specjalnej wersji do ogrzewania i chÅ‚odzenia pomieszczeÅ„. 
 Kompaktowa pompa ciepÅ‚a typu Split - Vitocal 222-S zawierajÄ…c wbudowany podgrzewacz
pojemnoÅ›ciowy cwu oraz osprzÄ™t instalacji grzewczej, zmniejsza koszty inwestycyjne i oszczÄ™dza
miejsce zabudowy. 
Efektywne w pracy
 Pompy ciepÅ‚a typu Split pracujÄ… sprawnie przy czÄ™Å›ciowych obciÄ…Å¼eniach cieplnych
(zdecydowana wiÄ™kszoÅ›Ä‡ sezonu grzewczego) dziÄ™ki sprÄ™Å¼arkom inwerterowym.
SprÄ™Å¼arka inwerterowa pracujÄ…c z pÅ‚ynnie regulowanÄ… wydajnoÅ›ciÄ… dopasowuje
wydajnoÅ›Ä‡ pompy ciepÅ‚a do zapotrzebowania na ciepÅ‚o lub chÅ‚Ã³d i zmniejszajÄ…c znacznie
zuÅ¼ycie energii elektrycznej. 
Kompaktowe jednostki wewnÄ™trzne
 Z uniwersalnym wzornictwem, jednostki wewnÄ™trzne moÅ¼na zabudowywaÄ‡ w pomieszczeniach
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uÅ¼ytkowych (gospodarczych) domÃ³w. ZawierajÄ… one takie komponenty jak: wymiennik ciepÅ‚a,
pompÄ™ obiegu grzewczego, przepÅ‚ywowy podgrzewacz wody grzewczej i zawÃ³r 3-drogowy. 
Funkcjonalny i wygodny regulator pompy ciepÅ‚a Vitotronic 200 jest zbudowany z myÅ›lÄ… o
zapewnieniu szerokiego zakresu funkcji, ale Å‚atwo dostÄ™pnych, m.in. dziÄ™ki duÅ¼emu kolorowemu
wyÅ›wietlaczowi. W graficzny sposÃ³b przedstawiana jest np. krzywa grzania, a takÅ¼e chÅ‚odzenia
budynku.Â 
PrzeglÄ…d zalet:

• Atrakcyjna cenowo kompaktowa pompa ciepÅ‚a powietrze/woda do ogrzewania centralnego i
podgrzewania ciepÅ‚ej wody uÅ¼ytkowej, w szczegÃ³lnoÅ›ci dla nowych budynkÃ³w jednorodzinnych

• Komfortowa dziÄ™ki funkcji ogrzewania i chÅ‚odzenia pomieszczeÅ„ "active cooling"
• SprÄ™Å¼arka inwerterowa zapewnia dopasowanie wydajnoÅ›ci cieplnej lub chÅ‚odniczej do

chwilowego zapotrzebowania
• Wysoka efektywnoÅ›Ä‡ pracy dziÄ™ki pÅ‚ynnej regulacji pracy sprÄ™Å¼arki
• Maksymalna temperatura zasilania do 55 Â°C, przy temperaturze zewnÄ™trznej do â€“15 Â°C
• Niski poziom haÅ‚asu pracy jednostki zewnÄ™trznej dziÄ™ki pÅ‚ynnej regulacji obrotÃ³w sprÄ™Å¼arki

i wentylatora
• Brak wymagania ochrony przeciwzamarzaniowej - w obiegu pomiÄ™dzy jednostkami znajduje siÄ™

bezpoÅ›rednio czynnik chÅ‚odniczy
• Dogodny montaÅ¼ przewodÃ³w Å‚Ä…czÄ…cych jednostkÄ™ wewnÄ™trznÄ… i zewnÄ™trznÄ…:

maÅ‚e Å›rednice przewodÃ³w
• Atrakcyjne koszty inwestycyjne
• Wygodna obsÅ‚uga i peÅ‚en przeglÄ…d informacji o pracy systemu, dziÄ™ki zastosowaniu regulatora

Vitotronic 200 z graficznym ekranem wyÅ›wietlacza

Dane techniczne:

Znamionowa moc cieplna w
kWÂ 

Â  3,0Â Â  5,6Â Â  7,7Â Â  10,6Â 

Znamionowa moc
chÅ‚odnicza kWZakres mocy
chÅ‚odniczej*2przy A35/W35
kW

Â  3,21,2-3,8 Â  6,61,6-8,0Â Â  7,42,4-8,5Â Â  9,12,4-10,0Â 

Znamionowa moc grzewcza
*1 kWZakres mocy grzewczej
przy A2/W35 kW

Â  3,01,1-3,8Â Â  5,61,3-7,7Â Â  7,74,4-9,9Â Â  10,65,0-11,9Â 

PojemnoÅ›Ä‡ podgrzewacza
w lÂ 

Â  170 Â  170 Â  170 Â  170

Wymiary przewÃ³d
gorÄ…cego gazu fi mmÂ 

Â  12Â Â  16Â Â  16Â Â  16Â 

Wymiary przewÃ³d
pÅ‚ynu/cieczy fi mm

Â  Â 6Â Â  10Â Â  10Â Â  10Â 

Wymiary max dÅ‚ugoÅ›Ä‡
przewodu mÂ 

Â  20Â Â  30Â Â  30Â Â  30Â 

*1Punkt pracy zgodnie z EN 145:A2 = temperatura powietrza na wejÅ›ciu 2oC/W35 = temperatura wody
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grzewczej na zasilaniu 35oC

*2Pomiar wykonany wg normy EN 14511: temperatura zewnÄ™trzna na wejÅ›ciu: 35oC/woda na wyjÅ›ciu 7oC
(rÃ³Å¼nica temperatur 5K)

Wymiary czÄ™Å›Ä‡ wewnÄ™trzna:

SzerokoÅ›Ä‡ mm Â 600Â 600Â 600Â 600Â 
WysokoÅ›Ä‡ mmÂ 1830Â 1830Â 1830Â 1830Â 
GÅ‚Ä™bokoÅ›Ä‡ mmÂ 680Â 680Â 680Â 680Â 
CiÄ™Å¼ar kgÂ 194Â 194Â 197Â 197Â 

Wymiary czÄ™Å›Ä‡ zewnÄ™trzna:Â 

SzerokoÅ›Ä‡ mm Â Â 869 1040 900 900
WysokoÅ›Ä‡ mmÂ 610Â 865Â 1255Â 1255Â 
GÅ‚Ä™bokoÅ›Ä‡ mmÂ 290Â 340Â 340Â 340Â 
CiÄ™Å¼ar kgÂ 43Â 66Â 110Â 110Â 

Â 

Â 

Â 

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu. 
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.
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