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Techni Term

VITOSOL 100-F 2/4,6 m2

-13753:86z4, 11 003.09 zA, (zawiera 23 % VAT)
Taniej o : 20.00%

(SK02435)VITOSOL 100-F w zestawie z podgrzewaczem c.w.u. 300 litrA3w

A

Zestaw z pA askimi kolektorami sA,onecznymi VITOSOL 100-F i podgrzewaczem ciepA,ej wody uAviytkowe;
VITOCELL 100-B (srebrny) o pojemnoAsci 300 litrAswA

Zestaw pakietowy z dwoma kolektorami sA,onecznymi do wspomagania ogrzewania ciepA ej wody
uAviytkowej (c.w.u.) dla rodziny 3-,4-ro osobowej. Podgrzewacz c.w.u. umoAviliwia ogrzewanie ciepA ej
wody przez kolektory i inne A°rA3dA o ciepA,a np. kocioA, gazowy, olejowy czy na paliwo staA e.

Zestaw zawiera gA,A3wne elementy instalacji solarnej, ktA3re gwarantujA... bezpiecznA... i
bezawaryjnA... pracA™ kolektorA3w oraz caA ej instalacji.

Vitosol 100-F jest kolektorem sA onecznym o wysokiej efektywnoAsci pracy przy szczegAdlnie atrakcyjnej
cenie inwestycji. Uniwersalne zastosowanie umoA¥iliwia montaA¥z kolektora na pA,askich i pochyA ych
dachach, zabudowA™ bezpoAsrednio w poA aci dachu, oraz montaAvs wolnostojA...cy np. na powierzchni
terenu.

Vitosol 100-F charakteryzuje siA™ wysokA... sprawnoAs>ciA... pracy, bezpieczeA stwem i
niezawodnoAsciA... podczas normalnej eksploatacji, oraz dA,ugA... AvsywotnoAsciA....

« Wysoka sprawnoA>Az kolektora
- Maksymalne wykorzystanie energii promieniowania sA,onecznego zapewnia absorber
miedziany pokryty warstwA... pochA aniajA...cA... promieniowanie sA,oneczne (warstwA...

Copyright ©2024 - Techni Term - http://www.techniterm.pl _PN_PAGE 1 _PN_OF 4


http://www.techniterm.pl
http://www.techniterm.pl

absorpcyjnA...) wykonanA... z czarnego chromu.A
- Czarny chrom stosowany jest w kolektorach sA,onecznych od wielu lat. Obecne
moAviliwoAsci techniczne i udoskonalony proces produkcji umoA¥%liwiA,y wykorzystanie jego
zalet przy jednoczesnym zmniejszeniuA A A A A A A A A A A energochA,onnoAsci
produkcji i wyeliminowaniu jej negatywnego oddziaA,ywania na Asrodowisko naturalne.

« WysokA... sprawnoA>At kolektorAsw Vitosol 100-F podczas normalnej eksploatacji uzyskano
dziA™Kki:
- zastosowaniu warstwy absorpcyjnej o wysokim wspA3A, czynniku pochA, aniania
promieniowania sA,onecznegoA
- wykorzystaniu blachy miedzianej do budowy absorbera, ktA3ra najskuteczniej przekazuje
ciepA,o ze wszystkich dostA™pnych materiaA, AswA
- rurom miedzianym umieszczonym pod absorberem w formie wA™AY,ownicy 4€* zapewnia to
rAswnomierny przepA,yw pA,ynu solarnego przez kaAvidy kolektor pracujA...cy w baterii (kilka
kolektorA3w poA A...czonych ze sobA...),oraz A A A peA neirAswnomierne odebranie ciepA,a
z cal ej powierzchni kolektorAswA
- szybie solarnej o zwiA™kszonej przepuszczalnoAsci promieniowania sA,onecznego dziA™Ki
mniejszej zawartoAsci tlenkAsw AvselazaA
- skutecznej izolacji cieplnej wykonanej z odpornej na wysokie temperatury weA ny mineralne;
przeznaczonej do stosowania w kolektorA3w sA onecznychA
- specjalnym listwom ochronnym i uszczelnieniu szyby, ktA3re zapobiegajA... przed dostaniem
siA™ wilgoci do kolektora podczas opadA3w deszczu czy topniejA...cego Asniegu a€"
zawilgocenie izolacji cieplnej powoduje utratA™ jej A wA asnoAsci i znaczny spadek
sprawnoAsci kolektora (obniAvenie jego wydajnoAsci cieplnej)A
- skutecznej i efektywnej wentylacji wnA™trza kolektora

» BezpieczeA, stwo i niezawodnoA>A+
- Kolektory sA,oneczne pracujA... w trudnych warunkach. NaraA%ione sA... na wysokie
temperatury, wilgoA$, grad, dziaA,anie silnego wiatru. Aby kolektory niezawodnie pracowaA,y
przez kilkadziesiA...t lat muszA... byAt wykonane z A A A A trwaA,ych materiaA A3w i o
pewnej konstrukcji.A
- obudowa kolektora Vitosol 100-F wykonana jest z ramy aluminiowej giA™tej z jednego profilu
a€" o sztywnej konstrukcji i duA¥ej odpornoAsci na naciski mechaniczne spowodowane np.
zaleganiem AsnieguA
- przykrycie szybowe kolektora wykonane jest ze specjalnego szkA,a hartowanego a€*
odpornego na uderzenia np. gradobicie (test odpornoAsci kulkA... stalowA... 150 gram zgodnie z
normA... EN 12975)A
- uszczelnienie szyby kolektora z obudowy wykonane jest z odpornej na dziaA,anie wilgoci i
promieni sA onecznych 2-skA adnikowej masy klejA...cejA
- odporne na uderzenia i korozjA™ dno obudowy kolektora &4€* wykonane z blachy aluminiowejA
- szybkie i pewne A A...czenie kolektorA3w ze sobA... (w baterie kolektorA3w) dziA™Kki
samozaciskowym rurkom poA A...czeniowym ze stali szlachetnej kompensujA...cym
wydA, uA¥enia cieplneA
- system montaAviu kolektorAsw wykonany ze stali szlachetnej i aluminium o wytrzymaA ej
konstrukciji

« DA,uga AvuiywotnoA>At
- czarny chrom jest wyjA...tkowo odporny na dziaA anie czasu - na tzw. zjawisko starzeniaA
- zapewnia wysokA... i niemal niezmiennA... skutecznoA>A$ pochA aniania promieniowania
sA onecznego przez minimum 20 latA
- kolektory i system ich montaAv4u wykonane sA... z materiaA A3w odpornych na korozjA™ &€ ze stali
szlachetnej, miedzi i aluwiumA
- kolektory oraz system montaA¥su zostaAy sprawdzone wytrzymaA oAsciowo

« Wysoka trwaA,0A>At i jakoA>At kolektora Vitosol 100-F zostaAy potwierdzone badaniami Instytutu
ISFH w Emmerthal (Niemcy), przez certyfikat Solar KEYMARK, oraz speA nienie wymagaA,
jakoAsciowych normy PN-EN 12975 4€* gwarancja minimum 20 letniej bezawaryjnej eksploatacii
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kolektora przy niezmiennej sprawnoAsci

» Ogrzewanie c.w.u.
-A ciepA,awoda uAvuytkowa ogrzewana jest przez kocioA, i kolektory w podgrzewaczu
pojemnoAsciowym wyposaA¥onym w dwie wA™AY,ownice grzewcze (tzw. biwalentny)A
- podgrzewacz o pojemnoAsci 300 litrA3w ustawiony obok kotA,aA
- zabezpieczone przed korozjA... powA,okA... Ceraprotect 4€“ podwA3jna emalia ceramiczna,
oraz wymiennA... magnezowA... anodA... ochronnA...A
- ciepA,a woda ogrzewana jest w caA ej pojemnoAsci podgrzewacza przez kolektory sA,oneczne
dziA™ki wA™AY,ownicy doprowadzonej gA,A™boko do dna podgrzewaczaA
- kocioA, grzewczy ogrzewa ok. poA,owy pojemnoAsci podgrzewacza prze gA3rnA...
wA™AY,ownicA™A
- wysoki komfort korzystania z ciepA,ej wody dziA™ki szybkiemu i rA3wnomiernemu
nagrzewaniu wWA™AY,ownicA... o duAviej powierzchni grzewczej A bardzo skuteczna izolacja
termiczna podgrzewaczy - maA e straty ciepA,ado A A A A A A otoczeniaA
- pA,aszcz zewnA™trzny wykonany z blachy z powA,okA... z A¥ywic epoksydowych, w kolorze
biaA,ym

Zakres dostawy:

« 2 x Vitosol 100-F o A A...cznej powierzchni absorbera 4,6 m2

« biwalentny podgrzewacz wody uA¥aytkowej Vitocell 100-B o pojemnoAsci 300 litrAsw

« stacja pompowa Solar-Divicon wraz z armaturA... zabezpieczajA...cA... i pomiarowA...
« solarne naczynie wzbiorcze 25 litrA3w

« pierAscieniowa zA A...czka zaciskowa z odpowietrznikiem

» zestaw tulei zanurzeniowej

« rury AA...czA...ce

« czynnik grzewczy Tyfocor 25 litrA3w

* regulator solarny

« zestaw montaAviowy kolektorAsw

Dane techniczne pojedynczego kolektora:

TypA Vitosol 100-F Svi
Powierzchnia brutto (m?) 2,51
Powierzchnia absorbera (m) 2,30
Powierzchnia czynna (m2) |2,32

SzerokoA>At (mm) 1056
WysokoA>At (mm) 2380
GA A™pbokoA>At (mm) 72
CiA™AYar (kg) 43

Dane techniczne podgrzewacza:

PojemnoA>At podgrzewacza (1) |300
DA,ugoA>At (mm) 633
SzerokoA>At (mm) 705
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WysokoA>At (mm) 1746
CiA™AYzar (kg) 160

Certyfikaty i nagrody

ISO 9001, 1SO14001, Deklaracja ZgodnoA>ci z PN-EN/12975, A3wiadectwo JakoAsci Instytutu ISFH w
Emmerthal (Niemcy), Certyfikat Solar KEYMARK, CE, 4€2BA A™Kkitny AnioA a€-, EU Standard 4€ZKlucze do
NowoczesnoAscia€e dla firmy Viessmann za kolektory sA oneczne

Viessmann: a€2ZA oty Laur Konsumentaa€e 2006, 2007 i 2008 &4€* | miejsce w kategorii A€2UrzA...dzenia i
systemy grzewczea€e; Firma Przyjazna Klientowi 2007, 2008 i 2009; Budowlana Firma Roku 2007; Business
Superbrand 2007

A

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientAsw: Nikt jeszcze nie recenzowal, tego produktu.
Aby dodaA% recenzjA™, zaloguj siA™.
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