
TechniTerm OÅ›wiÄ™cim kolektory
sÅ‚oneczne,
kotÅ‚y gazowe kondensacyjne,
pompy ciepÅ‚a,
sytemy wentylacji mieszkaÅ„,
kotÅ‚y olejowe

Techni Term

VITODENS 200-W 6,5-26 kW VITOSOL 200-T 3m2

  28 577.00 zÅ‚ (zawiera 23 % VAT)  

(WB2C715)VITODENS 200-W 6,5-26 kW VITOSOL 200-T 3m2 w zestawie z podgrzewaczem
c.w.u.VITOCELL 100-W (biaÅ‚y) o pojemnoÅ›ci 300 litrÃ³w.

Zestaw z wiszÄ…cym kotÅ‚em kondensacyjnym Vitodens 200-W, prÃ³Å¼niowym kolektorem sÅ‚onecznym
Vitosol 200-T i podgrzewaczem ciepÅ‚ej wody uÅ¼ytkowej Vitocell 100-W o pojemnoÅ›ci 300 litrÃ³w 
Zestaw pakietowy z kotÅ‚em kondensacyjnym wyposaÅ¼onym w najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…zania
techniczne oraz prÃ³Å¼niowym kolektorem sÅ‚onecznym do wspomagania ogrzewania ciepÅ‚ej wody
uÅ¼ytkowej (c.w.u.) dla rodziny 3-4-ro osobowej. WyposaÅ¼ony we wzajemnie dopasowane elementy
kotÅ‚owni i instalacji solarnej zapewniajÄ…ce niskie koszty ogrzewania budynku i wykorzystanie bezpÅ‚atnej
energii sÅ‚onecznej. 
Vitodens 200-W oferuje zaawansowanÄ… technikÄ™ kondensacyjnÄ… z rozwiÄ…zaniami technicznymi,
ktÃ³re gwarantujÄ… jego dÅ‚ugÄ… Å¼ywotnoÅ›Ä‡, maksymalne wykorzystanie gazu i niskie koszty
ogrzewania w podczas normalnej eksploatacji kotÅ‚a. WyposaÅ¼ony jest w wymiennik spaliny-woda
Inox-Radial, najnowszej generacji modulowany palnik promiennikowy MatriX, oraz ukÅ‚ad
Lambda-Pro-Control, ktÃ³ry w kaÅ¼dych warunkach pracy kotÅ‚a zapewnia maksymalne wykorzystanie
paliwa. 
KocioÅ‚ moÅ¼e byÄ‡ zasilany gazem ziemnym lub pÅ‚ynnym â€“ zmiana rodzaju gazu nie wymaga
jakichkolwiek przerÃ³bek kotÅ‚a. 
Wysokiej jakoÅ›ci prÃ³Å¼niowy rurowy kolektor z bezpoÅ›rednim przepÅ‚ywem czynnika grzewczego przez
absorber. 
Kolektor zbudowany jest z rur o pojedynczym przeszkleniu, w ktÃ³rych panuje prÃ³Å¼nia. WewnÄ…trz
kaÅ¼dej rury znajduje siÄ™ absorber z blachy miedzianej pokrytej warstwÄ… pochÅ‚aniajÄ…cÄ…
promieniowanie sÅ‚oneczne Sol-Titan. Pod blachÄ… absorbera znajdujÄ… siÄ™ rury miedziane, ktÃ³rymi
przepÅ‚ywa czynnik grzewczy (pÅ‚yn na bazie glikolu) odbierajÄ…c ciepÅ‚o zgromadzone w absorberze i
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przekazuje je do instalacji grzewczej.
PoszczegÃ³lne rury kolektora poÅ‚Ä…czone sÄ… z zaizolowanÄ… cieplnie skrzynkÄ… zbiorczÄ…. 
niskie koszty ogrzewania â€“ kocioÅ‚ osiÄ…ga sprawnoÅ›Ä‡ do 109% w rzeczywistych warunkach pracy
dziÄ™ki wykorzystaniu dodatkowej iloÅ›ci ciepÅ‚a ze spalin (kondensacja) oraz nowoczesnym
rozwiÄ…zaniom technicznym opracowanym przez firmÄ™ Viessmann, okreÅ›lanym jako â€žkamienie
milowe rozwoju techniki grzewczejâ€•. 
maksymalne odebranie ciepÅ‚a ze spalin w wymienniku Inox-Radial, po jednokrotnym przejÅ›ciu spalin przez
wymiennik 
zawsze skuteczne przekazywanie ciepÅ‚a â€“ gÅ‚adka powierzchnia i pionowy przepÅ‚yw kondensatu
zapewniajÄ… efekt samoczyszczenia powierzchni wymiany ciepÅ‚a; maÅ‚a wraÅ¼liwoÅ›Ä‡ na odkÅ‚adanie
kamienia kotÅ‚owego, dziÄ™ki szerokim kanaÅ‚om wodnym wymiennika 
MatriX o ksztaÅ‚cie cylindrycznym jest palnikiem promiennikowym, zapewnia najskuteczniejsze
przekazywanie ciepÅ‚a wodzie grzewczej â€“ przez promieniowanie; spaliny majÄ… niÅ¼szÄ…
temperaturÄ™ niÅ¼ w typowych palnikach co pozwala na lepsze wykorzystanie efektu kondensacji i
zapewnia wyÅ¼szÄ… sprawnoÅ›Ä‡ kotÅ‚a 
szeroki zakres modulacji mocy grzewczej palnika, od 25% do 100% znamionowej mocy grzewczej - pÅ‚ynne
dopasowanie iloÅ›ci wytwarzanego ciepÅ‚a przez kocioÅ‚ do aktualnego zapotrzebowania na ciepÅ‚o
budynku (w zaleÅ¼noÅ›ci od temperatury zewnÄ™trznej), kocioÅ‚ zaÅ‚Ä…cza siÄ™ rzadziej i pracuje
jeszcze oszczÄ™dniej zuÅ¼ywajÄ…c mniej paliwa 
niska emisja substancji szkodliwych 
maksymalne wykorzystanie paliwa w kaÅ¼dych warunkach pracy kotÅ‚a zapewnia ukÅ‚ad kontroli spalania
Lambda-Pro-Control (L-P-C) 
zawsze optymalny skÅ‚ad mieszanki palnej (gazu i powietrza) â€“ wysoka sprawnoÅ›Ä‡ kotÅ‚a podczas jego
pracy ze zmiennym obciÄ…Å¼eniem i przy zmieniajÄ…cej siÄ™ jakoÅ›ci gazu 
L-P-C automatycznie rozpoznaje kaÅ¼dy rodzaj zastosowanego gazu, dziÄ™ki czemu np. przejÅ›cie z gazu
pÅ‚ynnego na ziemny nie wymaga stosowania Å¼adnych dodatkowych elementÃ³w oraz przerÃ³bek kotÅ‚a 
wysoka trwaÅ‚oÅ›Ä‡ i niezawodnoÅ›Ä‡ â€“ gÅ‚Ã³wne elementy kotÅ‚a wykonane z wysokiej jakoÅ›ci stali
szlachetnej, najbardziej trwaÅ‚ego materiaÅ‚u stosowanego do budowy kotÅ‚Ã³w 
wymiennik Inox-Radial wykonany jest ze stali szlachetnej wysokiej jakoÅ›ci, z dodatkiem tytanu i molibdenu,
o oznaczeniu 1.4571 â€“ lepsza jakoÅ›Ä‡ stali szlachetnej (wiÄ™ksza trwaÅ‚oÅ›Ä‡ i wytrzymaÅ‚oÅ›Ä‡) od
typowej jakÄ… stosuje siÄ™ do budowy kotÅ‚Ã³w 
gÅ‚Ã³wnym elementem palnika MatriX jest siatka spleciona ze specjalnej bardzo odpornej stali szlachetnej,
ktÃ³ra pozwala na pÅ‚ynnÄ… kompensacjÄ™ naprÄ™Å¼eÅ„ termicznych zwiÄ™kszajÄ…c Å¼ywotnoÅ›Ä‡ i
trwaÅ‚oÅ›Ä‡ palnika 
Vitodens 200-W wyposaÅ¼ony jest w regulator pogodowy Vitotrnic 200 â€“ w cenie kotÅ‚a 
Vitotronic 200 w zaleÅ¼noÅ›ci od temperatury na zewnÄ…trz budynku automatycznie reguluje
temperaturÄ™ wody zasilajÄ…cej instalacjÄ™ grzewczÄ…, zapewnia to lepsze wykorzystanie ciepÅ‚a
kondensacji i oszczÄ™dniejszÄ… pracÄ™ kotÅ‚a 
maÅ‚e wymiary i moÅ¼liwoÅ›Ä‡ zabudowy (nie jest konieczne pozostawienie wolnych odstÄ™pÃ³w po
bokach kotÅ‚a), pozwalajÄ… na Å‚atwe dopasowanie kotÅ‚a np. do mebli kuchennych 
zamkniÄ™ta komora spalania - kociÅ‚ moÅ¼e pobieraÄ‡ powietrze do spalania bezpoÅ›rednio z zewnÄ…trz
budynku 
cicha praca â€“ w kotle o mocy np. 6,5-26 kW gÅ‚oÅ›noÅ›Ä‡ nie przekracza 32 dB przy minimalnej mocy
oraz 38 dB przy maksymalnej mocy (gÅ‚oÅ›noÅ›Ä‡ pracy domowej lodÃ³wki wynosi zazwyczaj od 38 do 40
dB)
dowolny sposÃ³b montaÅ¼u - Vitosol 200-T moÅ¼e byÄ‡ zamontowany w kaÅ¼dym dostÄ™pnym miejscu:
na dachu ze spadkiem (pionowo â€“ rury prÃ³Å¼niowe ustawione prostopadle do kalenicy, poziomo â€“ rury
uÅ‚oÅ¼one rÃ³wnolegle do kalenicy, poÅ‚oÅ¼ony na dachu pÅ‚askim (bez wspornikÃ³w), na Å›cianie
budynku lub jako balustrada balkonu czy tarasu, montaÅ¼ wolnostojÄ…cy na kaÅ¼dej powierzchni pÅ‚askiej
(przy uÅ¼yciu wspornikÃ³w) 
najwyÅ¼sza sprawnoÅ›Ä‡ - Vitosol 200-T jest wysokosprawnym kolektorem sÅ‚onecznym, ktÃ³ry
maksymalnie wykorzystuje nawet najmniejsze iloÅ›ci promieniowania sÅ‚onecznego 
absorber pokryty warstwÄ… Sol-Titan (na bazie tlenkÃ³w tytanu) pochÅ‚ania szczegÃ³lnie duÅ¼o energii
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sÅ‚onecznej, zapewniajÄ…c wysokÄ… sprawnoÅ›Ä‡ kolektora w caÅ‚ym okresie jego eksploatacji 
prÃ³Å¼nia panujÄ…ca w rurach kolektora jest najskuteczniejszÄ… izolacjÄ… cieplnÄ… â€“ dziÄ™ki temu
nie wystÄ™pujÄ… prawie Å¼adne straty ciepÅ‚a i kolektor przemienia w uÅ¼yteczne ciepÅ‚o grzewcze
nawet sÅ‚abe promieniowanie sÅ‚oneczne 
rury prÃ³Å¼niowe o pojedynczym przeszkleniu â€žnie przeszkadzajÄ…â€• promieniom sÅ‚onecznym w
dotarciu do absorbera 
poszczegÃ³lne rury prÃ³Å¼niowe moÅ¼na obracaÄ‡ i optymalnie ustawiÄ‡ absorber w stronÄ™ sÅ‚oÅ„ca
wykorzystujÄ…c maksymalnie energiÄ™ sÅ‚onecznÄ… 
trwaÅ‚oÅ›Ä‡ i niezawodnoÅ›Ä‡ - kolektor sÅ‚oneczny Vitosol 200-T zaprojektowany jest dla dÅ‚ugiego
okresu eksploatacji 
zbudowany jest z wysokiej jakoÅ›ci, odpornych na korozjÄ™ materiaÅ‚Ã³w, jak: specjalne szkÅ‚o solarne,
miedÅº, aluminium i stal szlachetna 
trwaÅ‚e i pewne uszczelnienie rur prÃ³Å¼niowych 
pewne i bezpieczne przyÅ‚Ä…czenie kaÅ¼dej rury prÃ³Å¼niowej dziÄ™ki innowacyjnemu systemowi
poÅ‚Ä…czeÅ„ wtykowych 
system montaÅ¼u kolektorÃ³w o trwaÅ‚ej i sprawdzonej wytrzymaÅ‚oÅ›ciowo konstrukcji 
pewne i szybkie Å‚Ä…czenie kolektorÃ³w ze sobÄ… zapewniajÄ… samozaciskowe rury poÅ‚Ä…czeniowe ze
stali szlachetnej ktÃ³rych konstrukcja pozwala na kompensacjÄ™ wydÅ‚uÅ¼eÅ„ cieplnych 
wysoka trwaÅ‚oÅ›Ä‡ i jakoÅ›Ä‡ kolektora Vitosol 200-T zostaÅ‚y potwierdzone badaniami Instytutu ISFH w
Emmerthal (Niemcy), przez certyfikat Solar KEYMARK, oraz speÅ‚nienie wymagaÅ„ jakoÅ›ciowych normy
PN-EN 12975 â€“ gwarancja minimum 20 letniej bezawaryjnej eksploatacji kolektora przy niezmiennej
sprawnoÅ›ci 
ciepÅ‚a woda uÅ¼ytkowa ogrzewana jest przez kocioÅ‚ i kolektory w podgrzewaczu pojemnoÅ›ciowym
wyposaÅ¼onym w dwie wÄ™Å¼ownice grzewcze (tzw. biwalentny) 
podgrzewacz o pojemnoÅ›ci 300 litrÃ³w ustawiony obok kotÅ‚a 
zabezpieczone przed korozjÄ… powÅ‚okÄ… Ceraprotect â€“ podwÃ³jna emalia ceramiczna, oraz
wymiennÄ… magnezowÄ… anodÄ… ochronnÄ… 
ciepÅ‚a woda ogrzewana jest w caÅ‚ej pojemnoÅ›ci podgrzewacza przez kolektory sÅ‚oneczne dziÄ™ki
wÄ™Å¼ownicy doprowadzonej gÅ‚Ä™boko do dna podgrzewacza 
kocioÅ‚ gazowy ogrzewa ok. poÅ‚owy pojemnoÅ›ci podgrzewacza prze gÃ³rnÄ… wÄ™Å¼ownicÄ™ 
wysoki komfort korzystania z ciepÅ‚ej wody dziÄ™ki szybkiemu i rÃ³wnomiernemu nagrzewaniu
wÄ™Å¼ownicÄ… o duÅ¼ej powierzchni grzewczej 
bardzo skuteczna izolacja termiczna podgrzewaczy - maÅ‚e straty ciepÅ‚a do otoczenia 
pÅ‚aszcz zewnÄ™trzny wykonany z blachy z powÅ‚okÄ… z Å¼ywic epoksydowych, w kolorze biaÅ‚ym 
moÅ¼liwoÅ›Ä‡ zastosowania grzaÅ‚ki elektrycznej 
Zakres dostawyÂ 
Vitodens 200-W 4,8-19, 6,5-26 lub 8,8-35 kW 
z wymiennikiem Inox-Radial 
palnikiem promiennikowym MatriX 
ukÅ‚adem kontroli spalania Lambda-Pro-control 
regulator Vitotronic 200 typ HO1 
czujnik temperatury zewnÄ™trznej 
wbudowane przeponowe naczynie wzbiorcze 
pompa obiegu grzewczego z zaworem 3-drogowym 
zestaw montaÅ¼owy kotÅ‚a 
zestaw przyÅ‚Ä…czeniowy podgrzewacza 
Vitosol 200-T o powierzchni absorbera 3 m2 
biwalentny podgrzewacz wody uÅ¼ytkowej Vitocell 100-W o pojemnoÅ›ci 300 litrÃ³w 
stacja pompowa Solar-Divicon wraz z armaturÄ… zabezpieczajÄ…cÄ… i pomiarowÄ… 
solarne naczynie wzbiorcze 40 litrÃ³w 
pierÅ›cieniowa zÅ‚Ä…czka zaciskowa z odpowietrznikiem 
przewody przyÅ‚Ä…czeniowe 
zestaw tulei zanurzeniowej 
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rury Å‚Ä…czÄ…ce (1 para) 
czynnik grzewczy Tyfocor 25 litrÃ³w 
regulator solarny 
zestaw montaÅ¼owy kolektorÃ³w 
Dane techniczne kotÅ‚a Moc znamionowa (kW): 4,8-19,0*/
4,3-17,2** 6,5-26,0*/
5,9-23,7** 8,8-35,0*/
7,9-31,7**
DÅ‚ugoÅ›Ä‡ (mm): 360 360 360
SzerokoÅ›Ä‡ (mm): 450 450 450
WysokoÅ›Ä‡ (mm): 850 850 850
CiÄ™Å¼ar (kg): 43 45 47
PojemnoÅ›Ä‡ wodna (l): 1,8 2,4 2,8
KrÃ³Ä‡ce spalin/powietrza dolotowego (mm): 60/100 60/100 60/100
*zakres znamionowej mocy cieplnej przy ogrzewaniu pomieszczeÅ„ i podgrzewie wody uÅ¼ytkowej przy
parametrach 50/30 stopni C
**zakres znamionowej mocy cieplnej przy ogrzewaniu pomieszczeÅ„ i podgrzewie wody uÅ¼ytkowej przy
parametrach 80/60 stopni C
Dane techniczne kolektora Typ Vitosol 200-T: SD2A 3 m2
Liczba rur prÃ³Å¼niowych: 30
Powierzchnia brutto (m2): 4,32
Powierzchnia absorbera (m2): 3,07
Powierzchnia czynna (m2): 3,17
SzerokoÅ›Ä‡ (mm): 2127
WysokoÅ›Ä‡ (mm): 2031
GÅ‚Ä™bokoÅ›Ä‡ (mm): 143
CiÄ™Å¼ar (kg): 76
Dane techniczne podgrzewacza c.w.u. PojemnoÅ›Ä‡ podgrzewacza (l): 300
DÅ‚ugoÅ›Ä‡ (mm): 633
SzerokoÅ›Ä‡ (mm): 705
WysokoÅ›Ä‡ (mm): 1746
CiÄ™Å¼ar (kg): 160
Certyfikaty i nagrodyÂ 
ISO 9001, ISO14001, Deklaracja ZgodnoÅ›ci z PN-EN/12975, Åšwiadectwo JakoÅ›ci Instytutu ISFH w
Emmerthal (Niemcy), Certyfikat Solar KEYMARK, CE, â€žBÅ‚Ä™kitny AnioÅ‚â€•, EU Standard
Vitosol 200-F: â€žZÅ‚ota Villaâ€•, â€žKlucze do NowoczesnoÅ›ciâ€• dla firmy Viessmann za kolektory
sÅ‚oneczne
Vitodens 200-W: â€žProdukt Przyjazny Dla Mojego Domuâ€•, â€žKlucze do NowoczesnoÅ›ciâ€• za
kotÅ‚y kondensacyjne, ZÅ‚oty Medal MTP dla VITODENS 200 
Viessmann: â€žZÅ‚oty Laur Konsumentaâ€• 2006, 2007 i 2008 â€“ I miejsce w kategorii
â€žUrzÄ…dzenia i systemy grzewczeâ€•; Firma Przyjazna Klientowi 2007, 2008 i 2009; Budowlana
Firma Roku 2007; Business Superbrand 2007

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu. 
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.
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