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Techni Term

VITODENS 200-W 3,2-19,0 kW

8 649.00 zA, (zawiera 23 % VAT)

(B2HA004)VITODENS 200-W 0 mocyA 3,2-19,0 kW z regulatorem VITOTRONIC 100 obieg grzewczy
bez mieszacza

Vitodens 200-W ogrzewa wodA™ w instalacji centralnego ogrzewania (c.0.) oraz ciepAA... wodA™
uAvzytkowA... (c.w.u.) w osobnym podgrzewaczu pojemnoAsciowym. Zasilany jest gazem ziemnym lub
pA,ynnym &€* zmiana rodzaju gazu nie wymaga jakichkolwiek przerAsbek kotA a.

Stosowany jest w mieszkaniach oraz domach jedno- i wielorodzinnych. Zastosowanie podgrzewacza o
odpowiedniej pojemnoAsci (np. od 80 do 300 litrA3w) pozwala zaspokoiA$ nawet najwiA™ksze wymagania
komfortu c.w.u., np. gdy potrzebna jest duAvia iloA>At ciepA,ej wody w krA3tkim czasie: wanna o duAv.e;
pojemnoAsci, jednoczesne korzystanie z dwAsch punktA3w poboru ciepA,ej wody, w instalacjach z
cyrkulacjA... wody uAviytkowe;.

Vitodens 200-W oferuje zaawansowanA... technikA™ kondensacyjnA... z najnowoczeAsniejszymi
rozwiA...zaniami technicznymi, ktA3re gwarantujA... jego dA,ugA... AvsywotnoA>At, maksymaline
wykorzystanie gazu i niskie koszty ogrzewania w podczas normalnej eksploatacji kotA,a. WyposaAviony jest
w wymiennik spaliny-woda Inox-Radial, najnowszej generacji modulowany palnik promiennikowy MatriX, oraz
ukA ad Lambda-Pro-Control, ktA3ry w kaAvidych warunkach pracy kotA,a zapewnia maksymalne
wykorzystanie paliwa.

Niskie koszty ogrzewania a€* kocioA, osiA...ga sprawnoA>A+ do 109% w rzeczywistych warunkach pracy
dziA™ki wykorzystaniu dodatkowej iloAsci ciepA,a ze spalin (kondensacja) oraz nowoczesnym
rozwiA...zaniom technicznym opracowanym przez firmA™ Viessmann, okreAslanym jako a€Zkamienie
milowe rozwoju techniki grzewczeja€e.

Maksymalne odebranie ciepA,a ze spalin w wymienniku Inox-Radial, po jednokrotnym przejAsciu spalin
przez wymiennik

zawsze skuteczne przekazywanie ciepA,a a€ gA adka powierzchnia i pionowy przepA yw kondensatu
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zapewniajA... efekt samoczyszczenia powierzchni wymiany ciepA a; maA a wraAviliwoA>At na odkA adanie
kamienia kotA owego, dziA™ki szerokim kanaA,om wodnym wymiennika

MatriX o ksztaA,cie cylindrycznym jest palnikiem promiennikowym, zapewnia najskuteczniejsze
przekazywanie ciepA,a wodzie grzewczej &€“ przez promieniowanie; spaliny majA... niAvszA. ..
temperaturA™ niAY, w typowych palnikach co pozwala na lepsze wykorzystanie efektu kondensacji i
zapewnia wyAYsszA... sprawnoA>Af kotA a

szeroki zakres modulacji mocy grzewczej palnika, od 25% do 100% znamionowej mocy grzewczej -
pA,ynne dopasowanie iloAsci wytwarzanego ciepA,a przez kocioA, do aktualnego zapotrzebowania na
ciepA,0 budynku (w zaleA¥snoAsci od temperatury zewnA™trznej), kocioA, zaA A...cza siA™ rzadziej i
pracuje jeszcze oszczA™dniej zuAvaywajA...c mniej paliwa

niska emisja substancji szkodliwych

Maksymalne wykorzystanie paliwa w kaA%dych warunkach pracy kotA a zapewnia ukA,ad kontroli
spalania Lambda-Pro-Control (L-P-C)

zawsze optymalny skA ad mieszanki palnej (gazu i powietrza) 4€* wysoka sprawnoAs>Af kotA a podczas jego
pracy ze zmiennym obciA...A¥zeniem i przy zmieniajA...cej siA™ jakoAsci gazu

L-P-C automatycznie rozpoznaje kaAv.dy rodzaj zastosowanego gazu, dziA™ki czemu np. przejAscie z gazu
pA.ynnego na ziemny nie wymaga stosowania Avsadnych dodatkowych elementA3w oraz przerAsbek kotA a
Wysoka trwaA,0A>At i niezawodnoAs>At a€“ gA Adwne elementy kotA a wykonane z wysokiej jakoAsci stali
szlachetnej, najbardziej trwaA, ego materiaA,u stosowanego do budowy kotA Asw

wymiennik Inox-Radial wykonany jest ze stali szlachetnej wysokiej jakoAsci, z dodatkiem tytanu i molibdenu,
0 oznaczeniu 1.4571 a€" lepsza jakoA>At stali szlachetnej (WiA™ksza trwaA 0A>At i wytrzymaA, 0A>At) od
typowej jakA... stosuje siA™ do budowy kotA Adw

gA Aswnym elementem palnika MatriX jest siatka spleciona ze specjalnej bardzo odpornej stali szlachetnej,
ktA3ra pozwala na pA,ynnA... kompensacjA™ naprA™Av.eA, termicznych zwiA™kszajA...c AvsywotnoA>At i
trwaA, 0A>At palnika

Vitodens 200-W wyposaAviony jest w regulator pogodowy Vitotrnic 200 lub staA otemperaturowy Vitotronic
100 a€“ w cenie kotA,a

Vitotronic 200 - w zaleA¥znoAsci od temperatury na zewnA...trz budynku regulator automatycznie reguluje
temperaturA™ wody zasilajA...cej instalacjA™ grzewczA..., zapewnia to lepsze wykorzystanie ciepA.a
kondensacji i oszczA™dniejszA... pracA™ kotA a

Vitotronic 100 - na regulatorze uAvsytkownik sam ustawia wymaganA... temperaturA™ wody grzewczej do
jakiej bA™dzie ogrzewana przy kaAvudym zaA A...czeniu kotA a, a o tym czy potrzeba zaA A...czyAt kocioA,
decyduje termostat pomieszczenia &€" na podstawie temperatury w wybranym pomieszczeniu

MaA, e wymiary i moAvliwoA>At zabudowy (nie jest konieczne pozostawienie wolnych odstA™pA3w po
bokach kotA a), pozwalajA... na A atwe dopasowanie kotA,a np. do mebli kuchennych

zamkniA™ta komora spalania - kociA, moAYse pobieraAt powietrze do spalania bezpoAsrednio z zewnA...trz
budynku

cicha praca &€ w kotle o mocy np. 6,5-26 kW gA,0A>noA>At nie przekracza 32 dB przy minimalnej mocy
oraz 38 dB przy maksymalnej mocy (gA 0A>noA>At pracy domowej lodA3wki wynosi zazwyczaj od 38 do 40
dB)

Zakres dostawy

KocioA, Vitodens 200-W wyposaAviony w:

» wymiennik Inox-Radial

 palnik promiennikowy MatriX

 ukA,ad kontroli spalania Lambda-Pro-control

« regulator Vitoronic 200 z czujnikiem temperatury zewnA™trznej

« armaturA™ zabezpieczajA...cA...

* przeponowe naczynie wzbiorcze (10 litrAsw)

* pompa obiegu grzewczego (2-stopniowa)

« 3a€“drogowy zawA3r przeA A...czajA...cy (ogrzewanie c.o. lub c.w.u.)
« element przyA A...czeniowy spalin
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Dane techniczne kotA,a

Moc znamionowa 3,2-13 |3,2-19 (kW
DA ,ugoA>At 360 |360 |mm
SzerokoA>At 450 450 |mm
WysokoA>At 850 |850 |mm
Masa 43 47 kg

PrzyA A...cze spalin 60 60 mm
PrzyA A...cze powietrza dolotowego |100 100 mm
WydajnoA>At wody uAvzytkowej 23,7 |31,7 |kwW

Certyfikaty i nagrody

ISO 9001, 1ISO14001, CE, 4€2BA A™kitny AnioA a€., EU Standard

VITODENS 200-W - 4€ZProdukt przyjazny dla mojego domuag€es; a€7Klucze do NowoczesnoAscia€e dla firmy
Viessmann za kotAy kondensacyjne; ZA oty Instalator za &€ZKondensacyjne kotA ownie kaskadowe
VITODENSA€.; ZA oty Medal MTP dla VITODENS 200

Viessmann: 4€2ZA oty Laur Konsumentaa€e 2006, 2007 i 2008 &4€“ | miejsce w kategorii A€2UrzA...dzenia i
systemy grzewczea€e; Firma Przyjazna Klientowi 2007, 2008 i 2009; Budowlana Firma Roku 2007; Business
Superbrand 2007
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Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientAsw: Nikt jeszcze nie recenzowal, tego produktu.
Aby dodaAt recenzjA™, zaloguj siA™.
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