
TechniTerm OÅ›wiÄ™cim kolektory
sÅ‚oneczne,
kotÅ‚y gazowe kondensacyjne,
pompy ciepÅ‚a,
sytemy wentylacji mieszkaÅ„,
kotÅ‚y olejowe

Techni Term

VITODENS 200-W 4,8-19 kW VITOCELL-100-W

  12 023.00 zÅ‚ (zawiera 23 % VAT)  

(WB2C699)Vitodens 200-Wo mocy 4,8-19 kW w zestawie z podgrzewaczem c.w.u. VITOCELL 100-W o
pojemnoÅ›ci 120 litrÃ³w i zestawem kominowym. 
KocioÅ‚ zasilany jest gazem ziemnym lub pÅ‚ynnym â€“ zmiana rodzaju gazu nie wymaga jakichkolwiek
przerÃ³bek kotÅ‚a. 
Stosowany w mieszkaniach i domach jednorodzinnych o wysokim komforcie ciepÅ‚ej wody uÅ¼ytkowej â€“
gdy potrzebna jest duÅ¼a iloÅ›Ä‡ ciepÅ‚ej wody w krÃ³tkim czasie np. wanna o duÅ¼ej pojemnoÅ›ci, przy
jednoczesnym korzystaniu z dwÃ³ch punktÃ³w poboru ciepÅ‚ej wody (w domach z dwiema Å‚azienkami), w
instalacjach z cyrkulacjÄ… wody uÅ¼ytkowej. 
Vitodens 200-W oferuje zaawansowanÄ… technikÄ™ kondensacyjnÄ… z najnowoczeÅ›niejszymi
rozwiÄ…zaniami technicznymi, ktÃ³re gwarantujÄ… jego dÅ‚ugÄ… Å¼ywotnoÅ›Ä‡, maksymalne
wykorzystanie gazu i niskie koszty ogrzewania w podczas normalnej eksploatacji kotÅ‚a. WyposaÅ¼ony jest
w wymiennik spaliny-woda Inox-Radial, najnowszej generacji modulowany palnik promiennikowy MatriX, oraz
ukÅ‚ad Lambda-Pro-Control, ktÃ³ry w kaÅ¼dych warunkach pracy kotÅ‚a zapewnia maksymalne
wykorzystanie paliwa. 
niskie koszty ogrzewania â€“ kocioÅ‚ osiÄ…ga sprawnoÅ›Ä‡ do 109% w rzeczywistych warunkach pracy
dziÄ™ki wykorzystaniu dodatkowej iloÅ›ci ciepÅ‚a ze spalin (kondensacja) oraz nowoczesnym
rozwiÄ…zaniom technicznym opracowanym przez firmÄ™ Viessmann, okreÅ›lanym jako â€žkamienie
milowe rozwoju techniki grzewczejâ€•. 
maksymalne odebranie ciepÅ‚a ze spalin w wymienniku Inox-Radial, po jednokrotnym przejÅ›ciu spalin przez
wymiennik 
zawsze skuteczne przekazywanie ciepÅ‚a â€“ gÅ‚adka powierzchnia i pionowy przepÅ‚yw kondensatu
zapewniajÄ… efekt samoczyszczenia powierzchni wymiany ciepÅ‚a; maÅ‚a wraÅ¼liwoÅ›Ä‡ na odkÅ‚adanie
kamienia kotÅ‚owego, dziÄ™ki szerokim kanaÅ‚om wodnym wymiennika 
MatriX o ksztaÅ‚cie cylindrycznym jest palnikiem promiennikowym, zapewnia najskuteczniejsze
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przekazywanie ciepÅ‚a wodzie grzewczej â€“ przez promieniowanie; spaliny majÄ… niÅ¼szÄ…
temperaturÄ™ niÅ¼ w typowych palnikach co pozwala na lepsze wykorzystanie efektu kondensacji i
zapewnia wyÅ¼szÄ… sprawnoÅ›Ä‡ kotÅ‚a 
szeroki zakres modulacji mocy grzewczej palnika, od 25% do 100% znamionowej mocy grzewczej - pÅ‚ynne
dopasowanie iloÅ›ci wytwarzanego ciepÅ‚a przez kocioÅ‚ do aktualnego zapotrzebowania na ciepÅ‚o
budynku (w zaleÅ¼noÅ›ci od temperatury zewnÄ™trznej), kocioÅ‚ zaÅ‚Ä…cza siÄ™ rzadziej i pracuje
jeszcze oszczÄ™dniej zuÅ¼ywajÄ…c mniej paliwa 
niska emisja substancji szkodliwych 
maksymalne wykorzystanie paliwa w kaÅ¼dych warunkach pracy kotÅ‚a zapewnia ukÅ‚ad kontroli spalania
Lambda-Pro-Control (L-P-C) 
zawsze optymalny skÅ‚ad mieszanki palnej (gazu i powietrza) â€“ wysoka sprawnoÅ›Ä‡ kotÅ‚a podczas jego
pracy ze zmiennym obciÄ…Å¼eniem i przy zmieniajÄ…cej siÄ™ jakoÅ›ci gazu 
L-P-C automatycznie rozpoznaje kaÅ¼dy rodzaj zastosowanego gazu, dziÄ™ki czemu np. przejÅ›cie z gazu
pÅ‚ynnego na ziemny nie wymaga stosowania Å¼adnych dodatkowych elementÃ³w oraz przerÃ³bek kotÅ‚a 
wysoka trwaÅ‚oÅ›Ä‡ i niezawodnoÅ›Ä‡ â€“ gÅ‚Ã³wne elementy kotÅ‚a wykonane z wysokiej jakoÅ›ci stali
szlachetnej, najbardziej trwaÅ‚ego materiaÅ‚u stosowanego do budowy kotÅ‚Ã³w 
wymiennik Inox-Radial wykonany jest ze stali szlachetnej wysokiej jakoÅ›ci, z dodatkiem tytanu i molibdenu,
o oznaczeniu 1.4571 â€“ lepsza jakoÅ›Ä‡ stali szlachetnej (wiÄ™ksza trwaÅ‚oÅ›Ä‡ i wytrzymaÅ‚oÅ›Ä‡) od
typowej jakÄ… stosuje siÄ™ do budowy kotÅ‚Ã³w 
gÅ‚Ã³wnym elementem palnika MatriX jest siatka spleciona ze specjalnej bardzo odpornej stali szlachetnej,
ktÃ³ra pozwala na pÅ‚ynnÄ… kompensacjÄ™ naprÄ™Å¼eÅ„ termicznych zwiÄ™kszajÄ…c Å¼ywotnoÅ›Ä‡ i
trwaÅ‚oÅ›Ä‡ palnika 
Vitodens 200-W wyposaÅ¼ony jest w regulator pogodowy Vitotrnic 200 â€“ w cenie kotÅ‚a 
Vitotronic 200 w zaleÅ¼noÅ›ci od temperatury na zewnÄ…trz budynku automatycznie reguluje
temperaturÄ™ wody zasilajÄ…cej instalacjÄ™ grzewczÄ…, zapewnia to lepsze wykorzystanie ciepÅ‚a
kondensacji i oszczÄ™dniejszÄ… pracÄ™ kotÅ‚a 
maÅ‚e wymiary i moÅ¼liwoÅ›Ä‡ zabudowy (nie jest konieczne pozostawienie wolnych odstÄ™pÃ³w po
bokach kotÅ‚a), pozwalajÄ… na Å‚atwe dopasowanie kotÅ‚a np. do mebli kuchennych 
zamkniÄ™ta komora spalania - kociÅ‚ moÅ¼e pobieraÄ‡ powietrze do spalania bezpoÅ›rednio z zewnÄ…trz
budynku 
cicha praca â€“ w kotle o mocy np. 6,5-26 kW gÅ‚oÅ›noÅ›Ä‡ nie przekracza 32 dB przy minimalnej mocy
oraz 38 dB przy maksymalnej mocy (gÅ‚oÅ›noÅ›Ä‡ pracy domowej lodÃ³wki wynosi zazwyczaj od 38 do 40
dB) 
podgrzewacz c.w.u. zabezpieczony jest przed korozjÄ… powÅ‚okÄ… Ceraprotect â€“ podwÃ³jna emalia
ceramiczna, oraz wymiennÄ… magnezowÄ… anodÄ… ochronnÄ… 
ciepÅ‚a woda ogrzewana jest w caÅ‚ej pojemnoÅ›ci podgrzewacza dziÄ™ki wÄ™Å¼ownicy doprowadzonej
do dna podgrzewacza 
wysoki komfort korzystania z ciepÅ‚ej wody dziÄ™ki szybkiemu i rÃ³wnomiernemu nagrzewaniu
wÄ™Å¼ownicÄ… o duÅ¼ej powierzchni grzewczej 
bardzo skuteczna izolacja termiczna podgrzewaczy - maÅ‚e straty ciepÅ‚a do otoczenia 
pÅ‚aszcz zewnÄ™trzny wykonany z blachy z powÅ‚okÄ… z Å¼ywic epoksydowych, w kolorze biaÅ‚ym 
Zakres dostawy
Elementy skÅ‚adowe zestawu Standard: 
kocioÅ‚ Vitodens 200-W o mocy 4,8-19, 6,5-26 lub 8,8-35 kW 
z wymiennikiem Inox-Radial 
palnikiem promiennikowym MatriX 
ukÅ‚adem kontroli spalania Lambda-Pro-control 
regulator Vitotronic 200 typ HO1 
czujnik temperatury zewnÄ™trznej 
podgrzewacz c.w.u. Vitocell 100-W: 80, 120 lub 150 l 
zestaw przyÅ‚Ä…czeniowy kotÅ‚a â€“ krzyÅ¼ak montaÅ¼owy z armaturÄ… 
zestaw przyÅ‚Ä…czeniowy podgrzewacza z przewodami Å‚Ä…czÄ…cymi 
czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 
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Elementy skÅ‚adowe zestawu Komfort (z systemem kominowym):Â 
kocioÅ‚ Vitodens 200-W o mocy 4,8-19, 6,5-26 lub 8,8-35 kW 
z wymiennikiem Inox-Radial 
palnikiem promiennikowym MatriX 
ukÅ‚adem kontroli spalania Lambda-Pro-control 
regulator Vitotronic 200 typ HO1 
czujnik temperatury zewnÄ™trznej 
podgrzewacz c.w.u. Vitocell 100-W:: 80, 120 lub 150 l 
zestaw przyÅ‚Ä…czeniowy kotÅ‚a â€“ krzyÅ¼ak montaÅ¼owy z armaturÄ… 
zestaw przyÅ‚Ä…czeniowy podgrzewacza z przewodami Å‚Ä…czÄ…cymi 
czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 
System kominowy wspÃ³Å‚osiowy o Å›rednicy 60/100 mm: 
- trÃ³jnik przyÅ‚Ä…czeniowy SPS 90 stopni
- rura SPS o dÅ‚ugoÅ›ci 300 mm 
- rozeta 
- pokrywa szybu (dach + koÅ‚nierz przeciwdeszczowy)
- kolano 90 stopni o Å›rednicy 60 mm i wspornik 
Uwaga. OsÅ‚ona przewodÃ³w Å‚Ä…czÄ…cych kocioÅ‚ z podgrzewaczem stanowi wyposaÅ¼enie
dodatkowe - zamawiana oddzielnie
Dane techniczne kotÅ‚a Moc znamionowa (kW): 4,8-19,0*/
4,3-17,2** 6,5-26,0*/
5,9-23,7** 8,8-35,0*/
7,9-31,7**
DÅ‚ugoÅ›Ä‡ (mm): 360 360 360
SzerokoÅ›Ä‡ (mm): 450 450 450
WysokoÅ›Ä‡ (mm): 850 850 850
CiÄ™Å¼ar (kg): 43 45 47
PojemnoÅ›Ä‡ wodna (l): 1,8 2,4 2,8
KrÃ³Ä‡ce spalin/powietrza dolotowego (mm): 60/100 60/100 60/100
*zakres znamionowej mocy cieplnej przy ogrzewaniu pomieszczeÅ„ i podgrzewie wody uÅ¼ytkowej przy
parametrach 50/30 stopni C
**zakres znamionowej mocy cieplnej przy ogrzewaniu pomieszczeÅ„ i podgrzewie wody uÅ¼ytkowej przy
parametrach 80/60 stopni C 
Dane techniczne podgrzewacza c.w.u. PojemnoÅ›Ä‡ podgrzewacza (l): 80 120 150
DÅ‚ugoÅ›Ä‡ (mm): 473 618 623
SzerokoÅ›Ä‡ (mm): 500 553 564
WysokoÅ›Ä‡ (mm): 850 904 1055
CiÄ™Å¼ar (kg): 68 72 75
Certyfikaty i nagrody 
ISO 9001, ISO14001, CE, â€žBÅ‚Ä™kitny AnioÅ‚â€•, EU Standard
VITODENS 200-W - â€žProdukt przyjazny dla mojego domuâ€•; â€žKlucze do NowoczesnoÅ›ciâ€• dla firmy
Viessmann za kotÅ‚y kondensacyjne; ZÅ‚oty Instalator za â€žKondensacyjne kotÅ‚ownie kaskadowe
VITODENSâ€•; ZÅ‚oty Medal MTP dla VITODENS 200 
Viessmann: â€žZÅ‚oty Laur Konsumentaâ€• 2006, 2007 i 2008 â€“ I miejsce w kategorii â€žUrzÄ…dzenia i
systemy grzewczeâ€•; Firma Przyjazna Klientowi 2007, 2008 i 2009; Budowlana Firma Roku 2007; Business
Superbrand 2007

Informacja o sprzedawcy
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Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu. 
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.
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